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Freischaltung des Gerates

HEYtech-Steuerungen, die bei Auslieferung noch nicht frei geschaltet sind, kénnen ca. 14 Tage ohne Einschran-
kungen betrieben werden. Nach Ablauf der Karenzzeit ist jedoch kein Betrieb mehr moglich. Den Freischalt-Code
erhalten Sie von lhrem Fachhandler. Fur den Fall, dass Sie die Steuerung direkt von HEYtech bezogen haben,
senden wir lhnen den Freischaltcode unaufgefordert unmittelbar nach Zahlungseingang zu. Gerate, die von uns

per Vorkasse bezogen wurden, sind bei Auslieferung bereits frei geschaltet.

Um den Freischaltcode einzugeben, driicken Sie aus der Grundstellung der Steuerung (Anzeige von Datum und

Uhrzeit) die obere blaue Taste. Das Display zeigt daraufhin "Freischalt-Code eingeben".

Freischalt-Code

eingeben

Rest: 16 Tage
000-000-000-000

Freischaltung

OKR

Durch Driicken der roten Taste gelangen Sie in den Eingabebereich

In dieser Eingabemaske kénnen Sie nun den Freigabe-Code einge-
ben: mit den blauen Tasten veréndern Sie die jeweilige Ziffer, mit den
gelben Tasten wahlen Sie die Eingabeposition.

Nach vollstandiger Eingabe des Freigabe-Codes driicken Sie erneut
die rote Taste. Bei korrekt eingegebenem Code erscheint die Mel-
dung "Freischaltung OK".

Wir wiinschen Ihnen viel Freude mit Ihrer HEYtech-Steuerung.

Eine Kurzanleitung finden Sie auf der Deckelinnenseite

am Ende dieses Handbuchs
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Bedienungsanleitung

RS474L, RS674L, RS874L

Bei den Steuerungen RS474L, RS674L und
RS874L handelt es sich um auerst kompak-
te Gerate, die wir aufgrund ihres modularen
Aufbaus als "Modulsteuerungen" bezeich-
nen.

Die Komponenten sind fur den Einbau auf
Hutschiene konzipiert und kénnen direkt in
die Elektroverteilung oder in Schaltschranke
eingebaut werden. Es stehen folgende Mo-
dule zur Verfugung:

Einfuhrung

- Steuerung RS474L, RS674L, RS874L:
Steuerung fiur 4, 6 bzw. 8 Motoren mit der
Maoglichkeit des Anschlusses eines Sen-
sormoduls (Option) und eines LAN-Moduls
(Option, die als LAN-Kit mitbestellt werden
kann). Eine Erweiterungsmaoglichkeit zur
Erhéhung der verwalteten Kanale tber Ex-
tension-Boxen besteht nicht.

- Sensor-Modul: Modul zum Anschluss von
Lichtsensor, Temperatursensor, Regen-
sensor, Windsensor und Alarmkontakt.

- LAN-Modul: Fir den Zugriff auf die Steue-
rung via Internet und Heimnetz mit PC
oder iPhone- bzw. Android-App. Die Steue-
rung muss hierzu mit der Option LAN-Kit
ausgestattet sein.

- Netzteil: Internes Netzteil

Abbildungen der Module und Anschlussplane
finden Sie ab Seite 17.

Sicherheit, Installation und Inbetriebnahme

Achten Sie insbesondere bezuglich des
automatischen SchlieRens von Rollladen
immer darauf, dass durch das Herunter-
fahren der Rollldden keine Personen
gefahrdet werden. Dies gilt insbesondere fir
Rollladen, die vor Tiren oder vor bis zum

HEYtech-Steuerungen sind elektronische
Schaltgerate, die in der Lage sind, bis zu
8 Motoren oder andere elektrische Verbrau-
cher (Leuchten, Lifter usw.) anzusteuern.
Die Schaltvorgdnge werden entweder auf-
grund von programmierten Schaltzeiten oder
durch &aulRere Einflisse wie Sonne, Wind,
Regen, Temperatur oder Alarm ausgelost.
Fir den Fall, dass manuelle Bedienschalter
vorgesehen werden, haben diese grundsatz-
lich Vorrang vor der Rollladensteuerung.
Somit kann jeder von der Steuerung ausge-
I6ste Schaltvorgang durch Betatigung der
manuellen Bedienschalter unmittelbar ab-
gebrochen werden.

Die Auswertung externer Signale (Sensoren)
ist nur bei Ausstattung der Steuerung mit
einem Dateneingang und unter Erganzung
eines Sensor-Moduls mdéglich.

Diese Bedienungsanleitung ist fir die Typen
RS474L, RS674L und RS874L gliltig.

Die wesentlichen Bedienelemente des Gera-
tes sind die 2-zeilige LCD-Anzeige und die
aus 5 Eingabetasten bestehende Tastatur.

Der Anschluss der 230V-Motoren erfolgt
Uber die sich unten an der Steuerung be-
findliche Klemmleiste und sollte nur durch
entsprechend qualifiziertes Fachpersonal
erfolgen. Die Sicherheitsvorschriften fir
Arbeiten am 230V-Netz sind zu beachten.

Die Bedientaster werden entsprechend der
Klemmenkennzeichnung am Gerat fur die

Boden reichenden Fenstern montiert sind.
Denken Sie daran, dass Personen durch sich
automatisch schlieRende Rollldaden ausge-
sperrt werden kénnten.

Die Installation und Inbetriebnahme des

Das Gerat

Kanéle 1 bis 4 unten und fur die Kanale 5 bis
8 oben angeschlossen. Bitte beachten Sie
die Anschlussplane ab Seite 17.

Im Inneren der Steuerung befinden sich
keine Teile, die gewartet werden mussten
oder koénnten, ausgenommen eine CR2032-
Knopfzelle zur Pufferung der Uhrzeit mit
einer Lebensdauer von mehr als 10 Jahren.

Die Gerate-Abmessungen betragen
156 x86 x59 mm (BxHxT), was 9 Tei-
lungseinheiten entspricht.

Im Folgenden sollen die wesentlichen Kom-
ponenten kurz vorgestellt werden:

1Die LCD-Anzeige

Das Gerét ist mit einer zweizeiligen, beleuch-
teten, 16-stelligen LCD-Anzeige ausgestat-
tet. Angezeigt werden Auswahlmenis oder
Eingabemasken. Blinkt die Eingabemarkie-
rung des Displays, so befinden Sie sich in
einer Eingabemaske. Hier kdnnen Sie mit
den blauen Tasten die angezeigten Werte
verandern und mit den gelben Tasten die
Eingabemarkierung bewegen.

Wollen Sie die Eingabemaske verlassen, so
dricken Sie die rote Taste. Sie gelangen
dann zuriick zum Auswahlmen.

2Die Tastatur

Die Bedienung der Steuerung erfolgt tiber 5
Tasten auf der Geratevorderseite. Die Tas-
ten haben folgende Funktionen:

Geréates wird in der Montage- und Inbetrieb-
nahmeanleitung beschrieben. Die Installation
darf nur durch entsprechend qualifiziertes
Fachpersonal erfolgen. Die Sicherheitsvor-
schriften fir Arbeiten am 230V-Netz sind zu
beachten.

Hiermit kbnnen Sie zwischen
den Auswahlmenls wech-
seln. Befinden Sie sich in ei-
ner Eingabemaske, so ver-
andern Sie mit den blauen
Tasten den Wert des aus-
gewahlten Feldes.

Blaue Tasten:

Gelbe Tasten: Mit den gelben Tasten be-
wegen Sie die Markierung
innerhalb der Eingabemas-
ken. Wird ein Auswahlmenu
angezeigt, so gelangen Sie
durch Betatigung der linken
gelben Taste jeweils zuriick
zur Grundstellung des Gera-
tes (Anzeige von Datum und
Uhrzeit). Weiterhin kdénnen
Sie sich bei den Sensor-
Geraten mit der linken gel-
ben Taste die Klimadaten
und mit der rechten gelben
Taste deren Minimal- und
Maximalwerte anzeigen las-
sen.

Hiermit wechseln Sie zwi-
schen Auswahlmenid und
Eingabemaske. Wurden in
einer Eingabemaske Werte
verandert, so werden diese
bei Betatigung der roten Tas-
te abgespeichert.

Rote Taste:



Programmierung der Steuerung

HEYtech-Rollladensteuerungen koénnen in vielfaltiger Weise pro-
grammiert und lhren personlichen Erfordernissen angepasst wer-
den. Hierzu dienen "Auswahimenis" und "Eingabemasken".

Uber die Auswahlmeniis wahlen Sie, was Sie programmieren
mdchten; die Programmierung bzw. die Anderung von Werten wird
dann in den Eingabemasken durchgefiihrt. Zwischen Auswahimeni
und Eingabemaske wechseln Sie jeweils durch Driicken der roten
Taste.

1 Die Auswahlmeniis

Ein Auswahlmenu dient zur Auswahl einer Eingabemaske. Wenn
Sie keine blinkende Markierung in der Anzeige sehen, befinden Sie
sich in einem Auswahlmeni. Zwischen den nebenstehend abgebil-
deten Auswahimenis kénnen Sie durch Driicken der blauen Tasten
wechseln.

2 Die Eingabemasken

Uber die Eingabemasken erfolgt die Programmierung der Steue-
rung sowie die Anzeige der gespeicherten Werte. Nebenstehende
Darstellung zeigt |hnen die Struktur der zu den Auswahimenis
gehodrenden Eingabemasken. Die tatsachlich in den Eingabemas-
ken dargestellten Werte hangen natirlich von Ihren persénlichen
Programmierungen ab.

Sie werden feststellen, dass Sie insbesondere dann, wenn sich die
Eingabemarkierung in der unteren Zeile des Displays befindet, zu
fast allen Feldern Hilfetexte bzw. Erlauterungen lber die Bedeutung
des gerade aktivierten Feldes bekommen. Hierdurch vereinfacht
sich die Programmierung erheblich, da Sie in der Regel die Bedeu-
tung der Felder bereits nach kurzer Zeit auch ohne die Unterstiit-
zung einer Bedienungsanleitung kennen werden.

In den nachfolgenden Kapiteln werden die verschiedenen Einga-
bemasken vorgestellt und die Bedeutung der einzelnen Felder im
Detail erklart.

Die nebenstehend mit einem E gekennzeichneten Auswahlmeniis
und Eingabemasken sind nur dann nutzbar, wenn an die Steuerung
ein Sensor-Modul sowie die entsprechenden Sensoren ange-
schlossen sind.

Bei allen Geraten sind zusatzlich die Auswahlmenis "Tastautoma-
tik“ und "Gruppen-Zentralschalter" vorhanden.

In den nachfolgenden Ausfiihrungen zu den Eingabemasken wird
der Begriff Rollladen sozusagen synonym verwendet. Tatsachlich
ist es ausschlieBlich eine Frage lhrer personlichen Anforderungen,
ob der jeweilige Kanal einen Rollladen, eine Markise oder eine
beliebigen andere Sonnenschutzeinrichtung ansteuert oder ob
damit eine Leuchte angesteuert wird.

Auswahlmeniis

Mo 21.11.2016
11° 21:53:22

Schaltzeiten an-
zeigen & andern

Beschattungs-
automatik

Dammerungs-
Automatik Morgen

Dammerungs-
Automatik Abend

Einfahren

Einfahren
bei Regen

Alarm Setup

Reversier-
Automatik

Bezeichnung der
Motoren eingeben

Feiertage
eintragen

Datum & Uhrzeit
einstellen

Voreinstellungen

Geratedaten
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Eingabemasken

Mo Wohnzimmer 1
J21:15 30s G7 2z

Mo Wohnzimmer 1
J21:15 30s G7 2z

Wohnzimmer EIN
13-18 247 15 210

Wohnzimmer EIN
07:00 115 15 110

Wohnzimmer EIN
17:00 115 15 110

Siid-Markise EIN
bei v>65km/h? 20

Sid-Markise EIN
Bei Regen 17

A A A R
Wohnzimmer EIN
* 0,5s J 1,2s

Nr. Feiertag
1 01.05.2012

Datum & Uhrzeit:
Mol1l3.02.12 08:30

Zufallssteuerung
Zeitspanne 30

HEYtech RS874L
Firmware V7.08

Laufschriftan-
zeige von Infos

Wohnzimmer}23.07
Ddmmerung 22:34

Wohnzimmer

S|

S|

S|

S|

S|

S|




Grundstellung:

Mo 15.02.2016
-5° 21:53:22

Die Darstellung von Datum und Zeit ist ge-
wissermafen die Grundstellung der Anzeige.

Sie koénnen durch Dricken der linken oder
der rechten gelben Taste aus jedem Aus-
wahlmeniu unmittelbar zur Anzeige von Da-
tum und Uhrzeit zurtickschalten. Wird ein

Anzeige von Datum und Zeit

Auswahlmenu angezeigt und die Tastatur fur
mehr als 60 s nicht betatigt, so erfolgt dieses
Zurlickschalten automatisch.

Fir den Fall, dass ein Sensor-Modul ange-
schlossen ist werden links neben der Uhrzeit
die Klimadaten angezeigt. Durch Betatigung
der linken gelben Taste kann dabei zwischen
Temperatur, Helligkeit und Windgeschwin-
digkeit umgeschaltet werden.

Weiterhin kénnen mit der rechten gelben
Taste die Maximal- und Minimalwerte der
letzten 24 Stunden fir Temperatur und
Windgeschwindigkeit abgerufen werden.

Wird die rote Taste gedrickt, wahrend Da-
tum und Uhrzeit angezeigt werden, gelangen
Sie in die Eingabemaske "Schaltzeiten an-
zeigen und andern" (s. nachstes Kapitel).

Uhrzeit und Datum werden in der Steuerung
netzausfallsicher gespeichert. D.h., nach
einem Spannungsausfall stellen sich Datum
und Uhrzeit unmittelbar wieder richtig ein.

Auch die Umschaltung zwischen Sommerzeit
und Normalzeit geschieht automatisch, vor-
ausgesetzt, die Steuerung befindet sich zum
Umschaltzeitpunkt am Netz.

Schaltzeiten anzeigen und andern

Auswahlmeni:

Schaltzeiten an-

zeigen & andern

Eingabemaske:

1 2 3
Wochenq | Motor-| |Schaltzeit-
tag name Nr.
—— I e

Mo Wohnzimmer 1
J21:15 30s G7 2

L I
Funktion:
S‘;Z?t't' Z: zufal
.__Solar
g 7
Offnen Gruppe:
oder 1: keine
Schlieften 2: Sa.- So.
6 5. Mo. - Fr.
|Motor-Laufze;| 7: Mo. - So.

Dieses Auswahlmenli werden Sie immer
dann benutzen, wenn Sie feste Schaltzeiten
programmieren wollen. Soll z.B. der Rollla-
den im Wohnzimmer jeden Tag um 21:15
Uhr schlieBen, so werden Sie dies durch
Aktivierung dieses Auswahlmenus program-
mieren.

Nach der Aktivierung der Eingabemaske
befindet sich die blinkende Eingabemarkie-
rung im ersten Feld "Wochentag". Sie kon-
nen nun durch Dricken der gelben Tasten
(links, rechts) die Eingabemarkierung auf
jedes Feld der Eingabemaske verschieben
und die jeweiligen Werte durch Driicken der
blauen Tasten (auf, ab) verandern. Ist lhre
Programmierung abgeschlossen, so gelan-
gen Sie durch Driicken der roten Eingabetas-
te zurtick zum Auswahimend.

Die im Folgenden dargestellte Bedeutung
der einzelnen Eingabefelder dieser recht
komplexen Eingabemaske ist auch auf der
Frontseite der Steuerung ober- und unterhalb
des Displays abgebildet.

1 Wochentag

Hier wird der Wochentag eingegeben, auf
den sich die Programmierung bezieht. Durch
Veranderung des Wertes im Feld Gruppe
erreichen Sie, dass sich die Programmierung
nicht nur auf diesen einen Wochentag be-
zieht, sondern auf alle der Gruppe zugeord-
neten Tage (s. Feld 7 der Abbildung).

Hinweis: Steht die Eingabemarkierung auf
dem Feld "Wochentag", wird durch Dri-
cken der linken gelben Taste jeweils die
nachste programmierte Schaltzeit ange-
zeigt. Durch mehrfaches Driicken der lin-
ken gelben Taste kdnnen so alle in der
Steuerung programmierten Festen Schalt-
zeiten nacheinander angezeigt werden.

2 Motor-Name

Durch Driicken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fir welchen Rollladen die Pro-
grammierung gelten soll. Die Bezeichnungen
fur die einzelnen Motoren haben Sie zuvor
Uber das Auswahlmenli "Bezeichnung der
Motoren eingeben" festgelegt.

3 Schaltzeit-Nr.

Fir jeden Kanal kénnen pro Wochentag 4
unterschiedliche Schaltzeiten programmiert
werden. Uber die Schaltzeit-Nr. wahlen Sie
aus, welche der mdglichen 4 Schaltzeiten
Sie programmieren wollen. Die zeitliche
Reihenfolge spielt hierbei keine Rolle. Sie
kénnen auch z.B. nur die Schaltzeiten 1 und
4 belegen; aus Griinden der besseren Uber-
sichtlichkeit ist es jedoch sinnvoll, die Schalt-
zeiten in Folge zu belegen. Das Loschen
einer Schaltzeit erfolgt, indem der Stun-
denwert der Schaltzeit (Feld 5) auf 24 ge-
setzt wird.

4 Offnen oder SchlieRen

Hier bestimmen Sie, ob sich zu der pro-
grammierten Schaltzeit der Rollladen nach
oben oder nach unten bewegen soll.

5 Schaltzeit

Das Feld "Schaltzeit" besteht tatsachlich aus
den beiden Feldern "Stunde" und "Minute".
Durch entsprechende Veranderung dieser
Werte bestimmen Sie, zu welcher Uhrzeit der
Rollladenmotor aktiviert werden soll. Er-
scheint im Display der Wert --:-- so bedeutet
dies, dass zur angezeigten Schaltzeit-Nr.
keine Schaltzeit programmiert wurde. Sie
kdénnen eine Schaltzeit dadurch I6schen,
dass Sie den Stundenwert auf 24 setzen.

6 Motor-Laufzeit

Hier geben Sie ein, fur wie viele Sekunden
der Motor des Rollladens laufen soll. Eine
kurze Schaltdauer beim Offnen (z.B. 5s) fiihrt
zu einer "Schlitz-Offnung". Uber die Schalt-
dauer stellen Sie also ein, ob der Rollladen
ganz oder nur teilweise gedffnet (geschlos-
sen) werden soll. Ist die Schaltdauer grofier
als fiir eine vollstandige Offnung (oder
SchlieBung) erforderlich, so wird der Rollla-
denmotor durch seine Endschalter abge-
schaltet. Die langste einstellbare Schaltdauer
betragt 360s, die klrzeste Schaltdauer be-
tragt 1s. Wird die Motor-Laufzeit Uber den
Wert von 360 erhéht, so erscheint im Display
ein "Dau" fur Dauerbetrieb.

Eine Programmierung auf "Dauerbetrieb” ist
dann sinnvoll, wenn sehr lange Schaltdauern
erreicht werden sollen. Méchten Sie z.B.
einen Kanal lhrer Rollladensteuerung zum
Schalten einer Lichtquelle verwenden und
soll diese Beleuchtung jeweils nachts von
21:00 Uhr bis 03:00 Uhr eingeschaltet wer-
den, so programmieren Sie die erste Schalt-
zeit auf 21:00 Uhr mit einer "Motor-Laufzeit"
von "Dau" (Dauerbetrieb) und die Schaltzeit
2 auf 03:00 Uhr mit einer Laufzeit von 1s.

7 Gruppe

Durch Veranderung dieses Wertes legen Sie
fest, ob die von Ihnen eingegebene Pro-
grammierung nur fur den angezeigten Wo-
chentag (Gruppe=1) oder auch fur weitere
Wochentage (Gruppe>1) giiltig sein soll.

Gruppe = 2 bedeutet, dass sich die einge-
stellte Programmierung auf Sa. und So.
bezieht.

Gruppe = 5 bedeutet, dass sich die einge-
stellte Programmierung auf alle Werktage
(Mo - Fr) bezieht.

Gruppe 7 bedeutet, dass die Programmie-
rung an allen Wochentagen ausgefihrt wird.

Durch die Vorgabe von Gruppen kénnen Sie
den Programmieraufwand fur lhre Steuerung
erheblich verringern.

8 Funktion

Die "fest" programmierten Schaltzeiten kén-
nen durch bestimmte "Funktionen" verandert
werden. Zur Auswahl steht die Zufallsfunkti-
on und die Solarfunktion (Astro-Funktion).
Die jeweilige Wirkungsweise wird im Folgen-
den erldutert. Mochten Sie keine dieser
Funktionen aktivieren, so lassen Sie dieses
Feld einfach frei.



Zufallsfunktion:

Indem Sie den Inhalt des Feldes durch Dri-
cken einer der blauen Tasten so verandern,
dass ein "Z" erscheint, aktivieren Sie die
Zufallsfunktion. Hierdurch wird die von Ihnen
programmierte Schaltzeit taglich "zufallig"
verandert, und zwar in einer Spanne von
+30 Minuten. Sollte lhnen dieser Wert nicht
zusagen, dann erfahren Sie im Kapitel "Vor-
einstellungen andern", wie Sie die Zufalls-
zeitspanne verandern kénnen.

Solarfunktion (Astro-Funktion):

Zur Einrichtung der Astrofunktion richten Sie
zunachst eine feste Schaltzeit so ein, wie es
der gegenwartigen jahreszeitlichen Situation
entspricht. Im Feld Funktion verdndern Sie
dann mit einer der blauen Tasten den Wert

auf "*". Hierdurch wird die von Ihnen
eingegebene Schaltzeit taglich der sich
jahreszeitlich  verandernden Tageslange
angepasst.

Dies bedeutet, dass z. B. im Herbst, wenn
die Tage kirzer werden, die Schaltzeiten am
Morgen spater und am Abend friiher ausge-
fihrt werden. Das MaR, um das sich die
Tage im Herbst verkirzen und im Frihling
verlangern, ist in HEYtech-Steuerungen fest
eingespeichert.

Sie kénnen die Solarfunktion fir jede von
Ihnen programmierte Schaltzeit aktivieren
(Im Feld Solarfunktion wird ein Stern ange-
zeigt) oder deaktivieren (Feld Solarfunktion
leer). Dies bedeutet, dass Sie z.B. fiir einen

Rollladen die morgendliche Offnungszeit fest
auf 7:00 Uhr setzen kénnen, die abendliche
SchlieRzeit aber durch Aktivierung der Solar-
funktion jahreszeitlich anpassen lassen
kénnen.

Die Solarfunktion ist insbesondere fir Gerate
ohne installierten Helligkeitssensor interes-
sant. Ansonsten wird der gleiche Effekt bes-
ser durch die Aktivierung der Dammerungs-
automatik erreicht, vorausgesetzt ein Sen-
sormodul und ein Lichtsensor sind vorhan-
den. Da bei der Dammerungsautomatik die
tatsachliche Helligkeit ausgewertet wird, ist
sie naturlich noch etwas komfortabler als die
Solarfunktion.

Beschattungsautomatik (Sensor-Modul erforderlich)

Auswahlmeni:

Beschattungs-

automatik

Eingabemaske:

1 3 2
Mindest- EIN
Motor- "
name temperatur fur -
Beschattung AUS

Wohnzimme 24 EIN
13-18 550 15 230

/— T
5] 7 ig
Uhrzeit, bis zu Motor-
der die Be- Lauf
schatttungsau- zaeL:t- Aktueller
tomatik aktiv ist bzw.
mittlerer
| [4] 6 aktueller
Uhrzeit, ab der Helllgkel.t, £ . Hel_l'
die Beschatt- der die ligkeits-
Beschattung wert
tungsautoma- ausqelést
tik aktiv ist 9
wird

Die Beschattungsautomatik werden Sie
immer dann aktivieren, wenn Raume vor zu
viel Sonneneinstrahlung geschitzt werden
sollen. Sie kénnen fur jeden Rollladen festle-
gen, bei welcher Helligkeit und innerhalb
welcher Tageszeit die Beschattungsautoma-
tik aktiv sein soll. Weiterhin kénnen Sie exakt
festlegen, in welchem MaRe sich die Rollla-
den beim Auslésen der Beschattungsauto-
matik schlieRen sollen. Sollten Sie einen
Temperatursensor angeschlossen haben, so
kdnnen Sie das Ausldésen der Beschattungs-
automatik von der AuRRen- oder Raumtempe-
ratur abhangig machen. Weil eine Beschat-
tung dann erst ab einer bestimmten Tempe-
ratur ausgel6st wird, kénnen Sie erreichen,

dass z.B. im Sommer eine starke Aufheizung
der Raume vermieden wird, andererseits
jedoch an kuhlen Tagen die Sonneneinstrah-
lung zur Energieeinsparung genutzt wird.

Die Bedeutung der einzelnen Felder wird im
Folgenden dargestellt:

1 Motor-Name

Durch Dricken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fur welchen Rollladen die Pro-
grammierung gelten soll. Die Bezeichnungen
fur die einzelnen Motoren haben Sie zuvor
Uber das Auswahlmenu "Bezeichnung der
Motoren eingeben" festgelegt.

2 EIN - AUS

Hier legen Sie fest, ob die Beschattungs-
automatik fur den betreffenden Rollladen
aktiviert werden soll (EIN) oder ob sie abge-
schaltet wird (AUS). Wird die Beschattungs-
automatik ausgeschaltet, so werden die
Eingabefelder der zweiten Display-Zeile
unterdriickt.

3Mindesttemperatur fiir Beschattung
Dieses Feld wird Ihnen nur dann angezeigt,
wenn ein Temperatursensor angeschlossen
ist. Ist dies der Fall, so konnen Sie hier fest-
legen, ab welcher Temperatur die Beschat-
tungsautomatik aktiv sein soll. D.h., dass
keine Beschattung ausgeldst wird, wenn die
in diesem Feld eingestellte Mindesttempera-
tur nicht vorliegt.

4 Uhrzeit, ab der die Beschattungs-
automatik aktiv ist
5 Uhrzeit, bis zu der die Beschattungs-
automatik aktiv ist
Uber die Felder 4 und 5 stellen Sie das Zeit-
fenster ein, innerhalb dessen die Beschat-
tungsautomatik  aktiviert ist. HEYtech-
Steuerungen bendtigen grundsatzlich nur
einen Helligkeitssensor, dessen Signal fir
alle Antriebe ausgewertet wird. Dieser Hel-
ligkeitssensor wird vorzugsweise in Richtung
Siden angebracht. Soll nun ein Raum be-
schattet werden, der z.B. nach Osten ausge-
richtet ist und der somit im Wesentlichen
vormittags beschattet werden soll, dann
stellen Sie als Zeitfenster z.B. 10-13 ein.
Damit erreichen Sie, dass eine Beschattung
dieses Raumes niemals vor 10:00 Uhr erfolgt

und dass sie spatestens um 13:00Uhr wieder
aufgehoben wird.

6 Helligkeitswert, bei der die Beschattung
ausgelost wird

Hier stellen Sie ein, bei welcher mittleren

Helligkeit die Beschattung aktiviert wird.

7 Motor-Laufzeit

Hier wird festgelegt, wie lange (in Sekunden)
der Rollladenmotor bei Ausldsung der Be-
schattungsautomatik laufen soll. Somit wird
also festgelegt, in welchem Mafe sich der
Rollladen schliet. Den fir lhre Raumver-
héltnisse glnstigsten Wert ermitteln Sie am
besten, indem Sie den Rollladen manuell bis
zum gewinschten Punkt herunterlaufen
lassen und die hierfirr benétigte Zeit messen.
Diesen Wert tragen Sie dann durch Betati-
gung der blauen Tasten ein.

8 Aktueller bzw. mittlerer aktueller Hellig-
keitswert

In diesem Feld wird Ihnen der aktuelle Hel-

ligkeitswert angezeigt.

Die Anzeige erfolgt je nach Helligkeit in Lux
oder kLux (1 kLux = 1.000 Lux).

Sie konnen einerseits den Momentanwert
der Helligkeit abrufen, andererseits jedoch
auch den uber die jeweils letzten 15 Minuten
gemittelten Wert anzeigen lassen. Die Um-
schaltung erfolgt durch Betatigung der blau-
en Eingabetasten. Welcher dieser Werte
gerade angezeigt wird, wird jeweils in der
ersten Zeile des Displays dargestellt.

Die Auslésung der Beschattungsautomatik
erfolgt immer entsprechend der erreichten
mittleren Helligkeit. Hierdurch wird vermie-
den, dass es durch kurzfristige Helligkeits-
spitzen zu einer Auslésung der Beschat-
tungsautomatik kommt.

Das MaR, um welches der
Helligkeitsmittelwert abnehmen muss, bevor
die Beschattung wieder aufgehoben wird,
bezeichnen wir als Beschattungshysterese.
Wenn Sie den voreingestellten Wert
verandern mochten, dann lesen Sie das
Kapitel "Voreinstellungen andern".



Auswahlmend:

Dammerungsautomatik (Sensor-Modul erforderlich)

Dammeru

ngs-

Automatik Morgen

Eingabemaske:
1
Motor-Name

2|

EIN - AUS

Wohnzimmer
07:004100 15 110

EIN

5] sT | [e]
Zeit, ab der die
Damme rungs- Motor-. Aktuel-
automatik am Laufzeit
M Ktiv ist ler bzw.
orgen aktiv is mittlerer
7l aktueller
Helligkeitswert, bei I_ﬂf%
dem der Rollladen '9 ::'ts-
morgens w
heraufgefahren w ird
Auswahlmeni:
Dammerungs-

Automatik Abkend

Eingabemaske:

7
Motor-Name

2|

EIN - AUS

Wohnzimmer
18:00v100 15 110

EIN

1l

heruntergefahren w i

rd

5] | [e]
Zeit, ab der die
Démmer_ungs- Motor-_ Aktuel-
automatik am Laufzeit ler bzw
Abend aktiv ist ; )
mittlerer
ol aktueller
Hell-
Helligkeitswert, bei dem ligkeits-
der Rollladen abends wert

Die Dammerungsautomatik bewirkt, dass
sich z.B. ein Rollladen am Morgen bei einer
bestimmten Helligkeit automatisch o6ffnet
bzw. am Abend mit Eintritt der Dammerung
automatisch schlief3t.

Um Fehlausldsungen z.B. beim Durchzug
starker Wolkenfelder tagsliber oder nachts
durch Fremdlicht (z.B. Taschenlampe) zu
verhindern, kann jeweils fir morgens und fir
abends festgelegt werden, ab welcher Uhr-
zeit die Dammerungsautomatik aktiv sein
soll. Durch das Festlegen eines Aktivierungs-
fensters morgens (z.B. ab 7:00 Uhr) kann
auch vermieden werden, dass sich Rollladen
im Sommer, wenn es sehr frih hell wird,
bereits dann o6ffnen, wenn Sie eigentlich
noch schlafen méchten.

Es ist sogar mdglich, die Zeitschwelle, ab der
die Dammerungsautomatik jeweils aktiv sein
soll, fur jeden Wochentag und fur jeden
Kanal individuell und unterschiedlich zu
programmieren. Hierdurch kann erreicht
werden, dass sich ein Rollladen z.B. an
einem Wochenende grundsatzlich morgens
spater 6ffnet als an einem Werktag.

Weiterhin lasst sich fir jeden Kanal individu-
ell bestimmen,

- in welchem Mafe sich der Rollladen beim
Auslosen der Dammerungsautomatik off-
nen oder schlieRen soll bzw. fur wie lange
z.B. eine Leuchte durch die Dammerungs-
automatik eingeschaltet werden soll,

bei welcher Helligkeit die Dammerungsau-
tomatik auslésen soll und

in welcher Richtung sich der Motor bewe-
gen soll: Abends z.B. soll ein Rollladen
meistens nach unten, eine Markise dage-
gen nach oben gefahren werden.

Die  Einstellungen werden in zwei
eigenstandigen Eingabemasken jeweils flr
die "Dammerungsautomatik Morgen" und
"Dammerungsautomatik Abend" vorgenom-
men, entsprechend den nebenstehenden
Abbildungen.

1 Motor-Name

Durch Driicken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fir welchen Rollladen die Pro-
grammierung gelten soll.

2 EIN - AUS

Hier legen Sie fest, ob die Dammerungsau-
tomatik fir den betreffenden Rollladen akti-
viert werden soll (EIN) oder ob sie abge-
schaltet wird (AUS).

3 Uhrzeit, ab der die Dammerungs-
automatik aktiv ist

Im Feld 3 stellen Sie die Uhrzeit ein, ab der
die Dammerungsautomatik aktiv sein soll.
Hierdurch kann nachts das Offnen eines
Rollladens durch bewusste Manipulation des
Lichtsensors (z.B. mit einer Taschenlampe
durch einen Einbrecher) verhindert werden.
Auch wird erreicht, dass tagsuber z.B. beim
Durchzug starker Wolkenfelder die Damme-
rungsautomatik nicht auslést und als Folge

die Rollladen unbeabsichtigt geschlossen
werden.

Soll die Dammerungsautomatik nur an be-
stimmten Wochentagen aktiv sein oder
mdchten Sie fir jeden Wochentag ein indivi-
duelles Aktivierungsfenster einstellen, dann
gehen Sie folgendermalen vor:

Dammerungssteuerung Morgen: Wahlen Sie
den Eintrag "Nr. 3" aus. Programmieren Sie
dann im Auswahlmenl "Schaltzeiten anzei-
gen & andern" den Aktivierungszeitpunkt,
indem Sie fiir den entsprechenden Motor den
gewlinschten Zeitpunkt unter der Schaltzeit-
Nr. 3 und mit einer Schaltdauer von Os pro-
grammieren.

Dammerungssteuerung Abend: Wahlen Sie
den Eintrag "Nr. 4" aus. Programmieren Sie
dann im Auswahlmeni "Schaltzeiten anzei-
gen & andern" den Aktivierungszeitpunkt,
indem Sie fiir den entsprechenden Motor den
gewunschten Zeitpunkt unter der Schaltzeit-
Nr. 4 und mit einer Schaltdauer von Os pro-
grammieren.

Auch die Aktivierungsrichtung wird bei dieser
Art der Festlegung des Aktivierungsbeginns
in der Eingabemaske "Schaltzeiten anzeigen
& andern" eingetragen. Sie koénnen somit
selbst festlegen, ob z.B. beim morgendlichen
Auslésen der Dammerungsautomatik die
AUF- oder die AB-Richtung aktiviert wird.

4 Helligkeitswert, bei dem die Damme-
rungsautomatik auslost

Hier stellen Sie ein, bei welcher mittleren

Helligkeit die Dammerungsautomatik ausldst

(siehe hierzu auch unten, Ziffer 6).

5 Motor-Laufzeit

Hier wird festgelegt, wie lange (in Sekunden)
der Rollladenmotor bei Auslésung der Dam-
merungsautomatik laufen soll. Durch Einstel-
lung eines sehr geringen Wertes erreichen
Sie z.B., dass der Rollladen in eine Schlitz-
stellung gefahren wird. Wird die Motor-
Laufzeit auf (ber 999 erhoht, so erscheint
ein "D" und es ist "Dauerbetrieb" eingestellt,
wodurch z.B. bei abendlicher Dammerung
eine Aulen- oder eine Treppenhausleuchte
aktiviert werden kann.

6 Aktueller bzw. mittlerer aktueller Hellig-
keitswert
In diesem Feld wird Ihnen der jeweils vorlie-
gende Helligkeitswert angezeigt. Befindet
sich die Eingabemarkierung auf diesem Feld
kénnen Sie mit den blauen Tasten zwischen
aktuellem und gemitteltem Helligkeitswert
umschalten.

Die Auslésung der Dammerungsautomatik
erfolgt immer entsprechend der erreichten
mittleren Helligkeit. Hierdurch wird vermie-
den, dass es nachts z.B. durch kurzfristige
Helligkeitsspitzen zu einem Offnen bzw.
tagstiber durch kurzfristige Verdunkelung zu
einem SchlieRen der Rollladen kommen
kann.



AuBen-Temperatursteuerung (Sensor-Modul erforderlich)

Auswahlmend:

AuBen-Temperatur

Steuerung

Eingabemaske:

Dach-Klappe EIN
T< 1°] T>50°71 40

[

Aulen- Aulen-
Temperatur: Temperatur-
Schwelle 1 schwelle 2

Bl 6
Bewegungsrichtung
bzw. De-Aktivierung, Motor-
wenn Schwelle 1 Laufzeit

unterschritten wird

Voraussetzung fur die Verwendung der
Aullen-Temperatursteuerung ist, dass ein
Temperatursensor an das Sensorboard der
Steuerung angeschlossen ist.

Die wesentliche Aufgabe der Aulen-
Temperatursteuerung ist es, bei Unterschrei-

Auswahlmend:

Handsteuerung

Eingabemaske:

Wohnzimmer

Laufrichtung der
einzelnen Rolladen

Jeder an die Steuerung angeschlossene
Motor kann von der Zentralsteuerung manu-
ell geschaltet werden.

Zu beachten ist, dass auch bei Handsteue-
rung die Vorranggewahrung der ortlichen
Rollladenschalter erhalten bleibt. Es ist also

tung einer bestimmten AuRentemperatur
dafiir zu sorgen, dass Stellmotoren in eine
gewunschte Position gefahren werden oder
aber ganzlich deaktiviert werden. Eine Deak-
tivierung von Stellmotoren ist z.B. fur Luf-
tungsklappen sinnvoll, da diese bei Frost
vereisen kdnnen und dann eine Aktivierung
u.U. zu einer Zerstérung des Motors fuhrt.

Auch das Ausfahren von Markisen und ande-
rem aulen liegenden textilen Sonnenschutz
sollte bei Frost unterbunden werden, um eine
Schadigung der Textilfasern zu vermeiden.
Anzumerken ist, dass bei einem durch die
AufRentemperatursteuerung deaktivierten
Stellmotor eine Betatigung Uber die manuel-
len Bedienschalter weiterhin maoglich ist.
Weiterhin kann die Aufen-Temperatursteue-
rung auch als Frostwachter genutzt werden,
wobei jedoch die maximale Belastbarkeit der
Schaltausgéange zu beachten ist.

Die Felder der Eingabemaske bedeuten:

1 Motor-Name

Durch Dricken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fur welche Antriebe die Program-
mierung gelten soll.

2 EIN - AUS

Hier legen Sie fest, ob die Temperatur-
steuerung fur den betreffenden Antriebsmo-
tor aktiviert werden soll (EIN) oder ob sie
abgeschaltet wird (AUS). Steht das Feld auf
AUS, so werden die Eingabefelder der zwei-
ten Display-Zeile unterdruckt.

3 Temperaturschwelle 1

Hier tragen Sie ein, ab welcher Aufen-
Temperatur z.B. eine Luftungsklappe ge-
schlossen oder deaktiviert werden soll.

Rollladen von Hand steuern

nicht méglich, z.B. einen Rollladen zu schlie-
Ren, wenn der zugehorige raumseitige
Schalter auf der Position AUF eingerastet ist.
In diesem Fall wiirde der Rollladen nur kurz
anlaufen, um dann sofort in die urspriingliche
Endposition zuriickzufahren.

Weiterhin ist zu beachten, dass bei der Akti-
vierung der Handsteuerung alle normaler-
weise von der Steuerung ausgeldsten
Schaltvorgange unterdriickt werden. Solange
Sie also die oben gezeigte Eingabemaske
sehen, werden keinerlei fest programmierten
Schaltvorgédnge oder normalerweise durch
externe Vorgange (Wind, Regen, Tempera-
tur, Helligkeit, Alarm) hervorgerufene Schalt-
vorgange ausgeldst: Die Steuerung reagiert
ausschlief3lich auf Ihre manuellen Eingaben.

Die Handsteuerung erfolgt folgendermafen:

Mit den gelben Tasten verschieben Sie die
Eingabemarkierung auf eines der 8 Symbole
in der zweiten Display-Zeile. Jedes Symbol
steht fir einen Rollladenantrieb. Der zuvor
von |hnen Uber das Auswahimenu " Be-
zeichnung der Motoren eingeben " festgeleg-
te "Motor-Namen" bzw. die jeweilige Be-

4 Bewegungsrichtung, Deaktivierung,
wenn Temperaturschwelle 1 erreicht ist
Hier stellen Sie ein, ob beim Erreichen der
AuRentemperaturschwelle 1 der betreffende
Stellmotor nach oben oder nach unten gefah-
ren werden soll, oder ob er deaktiviert wer-
den soll. Die Auswahl erfolgt tiber die blauen

Tasten.

5 Temperaturschwelle 2

Hier konnen Sie eine zweite Temperatur-
schwelle eintragen, bei deren Erreichen
jeweils die entgegengesetzte Laufrichtung
des Stellmotors ausgel6ést wird. In vielen
Fallen wird dies jedoch nicht bendtigt. In
diesem Fall tragen Sie in dieses Feld einfach
eine unrealistisch hohe Auflentemperatur
(z.B. 50°C) ein, die sicherlich nicht erreicht
wird.

6 Motor-Laufzeit

Hier wird festgelegt, wie lange (in Sekunden)
der Antriebsmotor beim Erreichen der jewei-
ligen Temperaturschwelle laufen soll.

Wird das Feld auf einen Wert > 999s erhdht,
so erscheint im Display ein "D" fir Dauerbe-
trieb. Der Dauerbetrieb kann fir die Ansteue-
rung von Ventilatoren sowie Heiz- und Kili-
mageraten verwendet werden. Auch eine
Frostwachter-Funktion lasst sich hiermit
realisieren. Ist die Bewegungsrichtung (Feld
4) auf T gesetzt, so bleibt ein an der 1-
Klemme angeschlossener Motor beim Errei-
chen der Temperaturschwelle 1 solange
eingeschaltet, bis die AuRentemperatur den
Wert der Temperaturschwelle 2 erreicht hat.

zeichnung flir die einzelnen Motoren er-
scheint in der ersten Zeile des Displays.

Mit den blauen Tasten kénnen Sie nun den
selektierten Antrieb herauf- oder herunterfah-
ren, bzw. die Bewegung anhalten, wobei
hinsichtlich der angezeigten Symbole gilt:

¥ Rollladen wird nach unten gefahren

- Antrieb wird angehalten
A Rollladen wird nach oben gefahren

Sie verlassen die Eingabemaske wie ge-
wohnt durch Driicken der roten Taste.

Aktivierungszeit
Ist Ihre Steuerung mit einer Tastautomatik

ausgestattet, so wird ein per Handsteuerung
ausgeloster Kanal fir die im Bereich der
Tastautomatik festgelegte Laufzeit aktiviert.
Bei Geraten ohne Tastautomatik wird der
Kanal dauerhaft aktiviert.

Soft-Gruppenzentralsteuerung

Sofern die Soft-Gruppenzentralsteuerung
verwendet wird, erfolgt bei Auslésung der
Kanale 1 und 2 auch die Aktivierung der fur
diese Kanale definierten Gruppen.




Einfahren Sonnenschutz bei Wind (Sensor-Modul erforderlich)

Auswahlmend:

Einfahren
bei Wind

Eingabemaske:

1 2|
Motor-Name EIN - AU

Siid-Markise EIN
bei v>65km/ht 20

B 4 5
bei Wind- Grenz- Aktuelle
geschwin- Windge-| [Windge-
digkeit von schwin- | | schwin-
mehr als digkeit digkeit

Wenn an lhrer HEYtech-Steuerung ein Wind-
Sensor angeschlossen ist, kénnen Sie bei
entsprechender Programmierung dafir sor-
gen, dass windempfindliche Sonnenschutz-
einrichtungen bei zu starkem Wind eingefah-
ren werden. Die Richtung, in die der jeweilige
Antrieb bei starkem Wind (und bei Regen)
laufen soll, legen Sie in der Eingabemaske
"Einfahren bei Regen" fest.

Sie sollten bei der Wind-Steuerung immer
beachten, dass auch bei exakter Program-

mierung nur ein relativer Schutz Ihres Son-
nenschutzes erreicht werden kann. Ursache
hierflr ist, dass der Wind in der Umgebung
von Gebauden haufig turbulent ist. Dadurch
besteht immer die Gefahr, dass tatsachlich
gréfRere Windbelastungen auftreten, als dies
durch das eingesetzte Windmess-System
angezeigt wird.

Aus diesem Grund sollten Sie trotz installier-
tem Windsensor bei starkem Wind und wenn
Sie das Haus fur langere Zeit verlassen
grundsatzlich dafur sorgen, dass wind-
empfindlicher Sonnenschutz eingefahren ist.

Die einzelnen Felder der Eingabemaske
haben folgende Bedeutung:

1 Motor-Name

Durch Driicken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fir welchen Rollladen die Pro-
grammierung gelten soll. Die Bezeichnungen
fur die einzelnen Motoren haben Sie zuvor
Uber das Auswahlmenli "Bezeichnung der
Motoren eingeben" festgelegt.

2 EIN - AUS

Hier legen Sie fest, ob die Windautomatik fir
den betreffenden Rollladen aktiviert werden
soll (EIN) oder ob sie abgeschaltet wird
(AUS). Steht das Feld auf AUS, so werden
die Eingabefelder der zweiten Display-Zeile
unterdruckt.

3 bei Windgeschwindigkeit von mehr als
Das Feld 4 ist zu lesen als: "Wenn die Wind-
geschwindigkeit groRer ist als der Wert in
Feld 5, dann wird der Sonnenschutz einge-
fahren"

4 Grenzwindgeschwindigkeit
Hier stellen Sie ein, bei welcher Windge-

schwindigkeit der Sonnenschutz eingefahren
wird.

5 Aktuelle Windgeschwindigkeit
In diesem Feld wird Ihnen die jeweils aktuelle
Windgeschwindigkeit angezeigt.

Wird die obere blaue Pfeiltaste gedruckt, so
wird der Maximalwert der Windgeschwindig-
keit angezeigt. Wenn Sie die untere blaue
Pfeiltaste betatigen, so wird der Maximal-
wertspeicher geldscht und wieder die aktuel-
le Windgeschwindigkeit angezeigt.

Hinweis:

Manchmal ist das sofortige Ansprechen der
Schutzfunktion bei nur einer einzigen B6
unerwinscht. In diesem Fall kann unter
"Voreinstellungen andern" eine Auslésever-
zogerung eingestellt werden. Eine Ausldsung
der Schutzfunktion findet dann nur statt,
wenn der eingestellte Grenzwert fur die
gesamte Dauer der Ausléseverzégerung
Uberschritten wird.

Achtung:

Bei VergrofRerung der Ausldseverzégerung
verringert sich naturgemal die Schutzwir-
kung. Es wird daher empfohlen, diesen Wert
nur mit Bedacht zu erhéhen. Die Voreinstel-
lung ist Os, also sofortiges Ansprechen der
Schutzfunktion, sobald die eingestellte
Windgeschwindigkeit auftritt.

Bitte beachten Sie, dass die in der Nahe von
Gebauden auftretenden Windgeschwindig-
keiten in groBem Umfang variieren. Der
Montageort des Windsensors sollte mog-
lichst so gewahlt werden, dass Windabschat-
tungen durch Gebaudeteile weitgehend
ausgeschlossen werden.

Einfahren Sonnenschutz bei Regen (Sensor-Modul erforderlich)

Auswahlmend:

Einfahren

bei Regen

Eingabemaske:

1 2
Motor-Name EIN - AU

Siid-Markise EIN
Bei Regen 17

3

1
Richtung, in die der Antrieb
bei Regen fahren soll

Wenn an lhre HEYtech-Steuerung ein Re-
gen-Sensor angeschlossen ist, so besteht
die Moglichkeit, regenempfindliche Sonnen-
schutzeinrichtungen automatisiert einfahren
zu lassen.

Bedenken Sie bitte, dass grundsatzlich eine
gewisse Menge an Regentropfen erforderlich
ist, bevor der Regensensor auslést. In der
Regel stellt dies kein Problem dar, da die
meisten textilen Sonnenschutzeinrichtungen
durchaus ein paar Regentropfen vertragen
kénnen.

Bei besonders empfindlichem Sonnenschutz
sollten Sie jedoch daflr sorgen, dass bereits
bei sich abzeichnendem Regen manuell
eingefahren wird. Dies gilt naturlich grund-
satzlich auch, wenn Sie fur langere Zeit das
Haus verlassen.

Im Bereich der Regenautomatik kénnen drei
Felder der Eingabemaske verandert werden:

1 Motor-Name

Durch Dricken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fur welchen Antrieb die Program-
mierung gelten soll.

2 EIN - AUS
Hier legen Sie fest, ob die Regenautomatik
fir den betreffenden Sonnenschutz aktiviert
werden soll (EIN) oder ob sie abgeschaltet
wird (AUS).

3 Richtung, in die der Antrieb bei Regen
fahren soll

In diesem Feld wird festgelegt, in welche

Richtung sich der betreffende Antrieb bei

einsetzendem Regen bewegen soll. Die hier

eingetragene Laufrichtung wird auch fir den
Bereich "Einfahren bei Wind" verwendet.
Dies gilt auch dann, wenn die Regensteue-
rung nicht aktiviert ist, das Feld 2 also auf
"AUS" steht.

Funktionsweise der Regen-Steuerung
Sobald der Regensensor auslost, werden die
entsprechend  programmierten  Antriebe
aktiviert: Markisen fahren ein, Klappen oder
Fenster werden geschlossen. Die Aktivie-
rungszeit betragt 15 min, was auch fir sehr
langsam laufende Klappen ausreichend sein
sollte.

Das Auslosen des Regensensors wird in der
Grundstellung (Anzeige von Datum und
Uhrzeit) durch die Anzeige eines dynami-
schen Regen-Symbols signalisiert.

Wenn der Regensensor abgetrocknet ist und
das Regen-Signal ausbleibt, dann verbleibt
die Steuerung flr eine Zeitspanne von
15 min in dem Zustand "Es regnet". Dies
verhindert bei beheizten Regensensoren
eine standige Neuauslésung der
Regensteuerung. Signalisiert wird der 15-
minitige Wartezustand durch eine
Verlangsamung des im Display dargestellten
Regen-Symbols: Die  Tropfen fallen
scheinbar langsamer.



Alarm Setup (Sensor-Modul erforderlich)

Auswahlmend:

Alarm Setup

Eingabemaske:

Wohnzimmer Alarm

EEEEEER’

Laufrichtung der
einzelnen Antriebe bei
Auslosen des Alarms

Uber einen am Alarm-Eingang angeschlos-
senen Schalter oder Taster koénnen alle
Motoren zeitgleich angesteuert werden.
Hierbei sind die Betriebsweisen "Zentral-
Taster" und/oder "Alarm-Schalter" maglich.

Zentral-Taster

Ein kurzes (<1s) Betatigen des Zentral-
Tasters bewirkt, dass die Motoren zeitgleich
aktiviert und in die im "Alarm-Setup" (s.u.)
festgelegte Endlage gefahren werden. Die
maximale Laufzeit betragt 90s. Wird wahrend
dieser Zeit der Zentral-Taster erneut betatigt,
so werden alle Antriebe sofort gestoppt.
Durch einen weiteren Tastimpuls werden die
Antriebe in die entgegengesetzte Richtung

gefahren und kénnen durch den nachsten
Tastimpuls wiederum angehalten werden
(usw.). Da die manuellen Bedienschalter in
der Betriebsweise "Zentral-Taster" Vorrang
haben, folgen nur die Antriebe, deren Be-
dienschalter in Neutralposition geschaltet
sind. Die manuellen Bedienschalter behalten
also vollstandig ihre Funktion.

Alarm-Schalter

Wird ein am Alarm-Eingang angeschlossener
Schalter (manueller Bedienschalter, Relais
der Alarmanlage, Schaltkontakt einer Tele-
fonanlage ... ) fur langer als 1s geschlossen,
so werden alle Antriebe in die im "Alarm-
Setup” (s.u.) festgelegte Endlage gefahren.
Das Display der Steuerung zeigt die Status-
meldung "Alarm ausgel6st!". Die Vorrang-
schaltung der manuellen Bedienschalter
(Schalter oder Taster im Raum) ist bei Aus-
I6sen des Alarms bzw. Betatigung des Zent-
ralschalters aufgehoben. Die im Alarm-Setup
festgelegte Endposition wird also unabhan-
gig von der Schaltstellung der ortlichen Be-
dienschalter angefahren.

90 Sekunden nach Alarm- bzw. Zentralschal-
ter-Auslésung werden alle Rollladen von der
Netzspannung getrennt. Eine Bedienung der
Motoren (iber die manuellen Bedienschalter
ist somit nicht mehr méglich.

Sobald der Alarm-Zustand aufgehoben wird
(Freigabe des Alarm-Schalters), lassen sich
die Motoren wieder Uber die manuellen Be-
dienschalter ansteuern.

Alarm-Setup

Die Festlegung der beim Auslésen des

Alarms erwinschten Stell-Aktion geschieht
durch Aktivierung des Auswahl-Menus
"Alarm-Setup":

Innerhalb der zugehdrigen Eingabemaske
kénnen Sie mit den gelben Tasten die Ein-
gabemarkierung auf eines der 8 Symbole in
der zweiten Display-Zeile verschieben. Jedes
Symbol steht fiir einen Stellmotor. Der zuvor
von lhnen Uber das Auswahlmeni "Bezeich-
nung der Motoren eingeben" festgelegte
"Motor-Name" bzw. die jeweilige Bezeich-
nung fur den einzelnen Motor erscheint in
der ersten Zeile des Displays.

Mit den blauen Tasten kénnen Sie nun das
Symbol auf einen der drei Werte ¥, - , A
festlegen, wobei folgende Zuordnungen
gelten:

¥ Rollladen wird bei Alarm geschlossen
= Antrieb wird bei Alarm nicht aktiviert
A Rollladen wird bei Alarm gedffnet

Die Auswahl der Neutralstellung ( = ) bietet
sich insbesondere flir solche Antriebe an, die
nicht mit einer Schutzfunktion verbunden
sind, also z.B. fir Markisen oder textilen
Sonnenschutz.

Sie verlassen die Eingabemaske - wie ge-
wohnt - durch Betatigen der roten Taste.

Der Alarmeingang kann auch zur Realisie-
rung eines wirksamen Aussperrschutzes
verwendet werden. Bitte beachten Sie hier-
zu das nachfolgende Kapitel.

Aussperrschutz (sensor-Modul erforderlich)

Beim Betrieb automatisierter Rollladen be-
steht grundsatzlich auch die Gefahr des sich
unbeabsichtigt Aussperrens. Gerade die
Rollladen vor Terrassentiren sind hiervon
besonders betroffen. Sie waren nicht der/die
Erste, der/die nach einem anregenden
Plausch mit dem Nachbarn an einem milden
Sommerabend plétzlich nicht mehr ins Haus
kommt, weil die Terrassentlir zwar noch
geoffnet ist, der Rollladen davor aber unbe-
merkt automatisch heruntergefahren wurde.

HEYtech Steuerungen bieten zunachst eine
recht einfache Mdglichkeit, sich hiervor zu
schitzen: Wird der manuelle Bedienschalter
des Terrassen-Rollladens vor dem Verlassen
des Hauses in Richtung AUF geschaltet,
dann verhindert die Vorrangschaltung, dass
sich der Rollladen automatisiert schlief3t. Sie

mussen jetzt nur noch daran denken, den
Schalter auch tatsachlich entsprechend zu
betatigen.

Uber die Funktion "Aussperrschutz" besteht
noch eine weitere sehr komfortable Mdglich-
keit, das versehentliche Aussperren wir-
kungsvoll zu verhindern.

Hierzu ist es notwendig, an den betroffenen
Turen oder bodenreichenden Fenstern elekt-
rische Kontakte vorzusehen, und zwar sol-
che, die sich bei geoffneter Tur elektrisch
offnen, z.B. Reed-Relais. Diese Kontakte
werden dann in Reihe geschaltet und mit
dem Alarm-Eingang des Sensor-Boards
verbunden.

Bei aktiviertem Aussperrschutz (Aussperr-
schutz=1) U N D gedffnetem Alarmschalter-
eingang werden Automatik-Schaltbefehle fir
solche Kanale unterbunden, die im "Alarm-
Setup" (s. Seite 11) mit AUF eingetragen
sind.

Im Logbuch werden unterbundene Schaltbe-
fehle mit "Aussperren” gekennzeichnet.

Sie aktivieren/deaktivieren den Aussperr-
schutz indem Sie zunachst die beiden blauen
Tasten driicken und gedriickt halten, bis im
Display "Neustart ..." erscheint. Halten Sie
nun die untere blaue Taste und die rechte
gelbe Taste so lange gedriickt, bis im Dis-
play "Aussperrschutz=1" bzw. "Aussperr-
schutz=0" erscheint.



Auswahlmeni:

Reversier-
Automatik

Eingabemaske:

1 2
Motor-Name EIN - AU
Wohnzimmer EIN
™ 0,5s l 1,2s
8 4
Ricklaufzeit bei Ricklaufzeit
Aufwarts- bei Abwarts-
bewegung bewegung

Reversier-Automatik

Bei den meisten Jalousien (Horizontal-
Lamellen-Jalousien, Raff-Stores, Vertikal-
Lamellen-Jalousien usw.) bewirkt eine Ver-
anderung der Stellposition zunachst ein
vollstandiges SchlieRen der Lamellen. Soll
dann ein bestimmter Offnungswinkel der
Lamellen wieder eingestellt werden, so muss
der Antrieb fur eine definierte Zeit in die
entgegengesetzte Richtung bewegt werden.

Die automatisierte Einstellung des ge-
winschten Lamellen-Offnungswinkels wird
als Reversier-Automatik bezeichnet.

Bei HEYtech-Steuerungen kénnen die Rick-
laufzeiten fir die Auf- und Abwartsbewegung
jedes Antriebs individuell eingestellt werden.
Die Felder in der Eingabemaske haben
nachfolgend beschriebene Bedeutung:

1 Motor-Name

Durch Driicken der blauen Tasten bestim-
men Sie, fir welchen Rollladen die Pro-
grammierung gelten soll. Die Bezeichnungen
fur die einzelnen Motoren haben Sie zuvor
Uber das Auswahlmenli "Bezeichnung der
Motoren eingeben" festgelegt.

2 EIN - AUS

Hier legen Sie fest, ob die Reversierautoma-
tik fir den betreffenden Rollladen aktiviert
werden soll (EIN) oder ob sie abgeschaltet
wird (AUS). Steht das Feld auf AUS, so
werden die Eingabefelder der zweiten Dis-
play-Zeile unterdrickt.

3 Riicklaufzeit bei Aufwartsbewegung
Hier stellen Sie die Zeit ein, die der Antrieb
nach einer Aufwartsbewegung wieder zu-
rucklaufen soll, um den von lhnen gewlinsch-
ten Offnungswinkel zu erreichen.

4 Riicklaufzeit bei Abwartsbewegung

In diesem Feld stellen Sie die Zeit ein, die
der Antrieb nach einer Abwartsbewegung
wieder zurlcklaufen soll, um den von Ihnen
gewiinschten Offnungswinkel zu erreichen.

Hinweis: Durch Programmierung der Motor-
laufzeit auf 99s wird die Reversierautomatik
deaktiviert. Hierdurch kann erreicht werden,
dass z.B. bei Beschattung eine Offnung der
Lamellen stattfindet, bei abendlicher Dam-
merung die Lamellen jedoch geschlossen
bleiben.

Bezeichnung der Motoren eintragen

Auswahlmend:

Bezeichnung der

Motoren eingeben

Eingabemaske:
1 2]
Antriebs-Nr.| | Motor-Name |
-

1 Sid-Markise

In der Eingabemaske "Bezeichnung der Moto-
ren eingeben" werden die Namen fir die
Antriebsmotoren festgelegt. Dies sollte immer
einer der ersten Schritte nach der Inbetrieb-
nahme des Geréates sein, da Sie dann bei der
weiteren Programmierung der Steuerung die
einzelnen Motoren immer unter dem zugeord-
neten Namen ansprechen konnen. Dies ist
wesentlich angenehmer als sich immer mer-
ken zu missen, welches denn der "Motor 1"
eigentlich ist.

Die Bezeichnungen kdnnen bis zu 12 Zeichen
lang sein. Sie kénnen entweder aus einem
gewissen Umfang bereits vorprogrammierter
Namen ausgewahlt werden (siehe nachfol-
gende Liste) oder aber frei von lhnen pro-
grammiert werden.

Die Vorgehensweise beim Eintragen der
Motor-Namen wird im Folgenden beschrie-
ben:

Arbeitszimm.
Bad
Badezimmer
Bad-Oben
Biiro

Biiro oben
Diele
Esszimmer
Flur
Gaste-WC
Gastezimmer
Hauswirtsch.
Heizgerat
Heizung
Jalousie
Kaminzimmer
Kinderzimmer
Kind-Oben
Kiiche
Kiichenfenst.
Kiichentiir
Kiihlgerat
Kiihlung
Liift.-Klappe
Liiftung
Nahzimmer

Nord-Fenster
NordRolladen
Ost-Fenster
Ost-Markise
Ost-Rolladen
Plissee
Raffstore
Rollladen
Schlafzimm.
Siid-Fenster
Sid-Jalousie
Sid-Markise
Sid-Rolladen
Terrasse
Terrassentiir
Treppenhaus
Ventilator
WC-Oben
WC-Unten
West-Fenster
West-Markise
WestRolladen
Windfang
Wirtschaftsr
Wohnzimmer

1 Antriebs-Nr.

Diese Ziffer (1 - 8) entspricht der Nummerie-
rung auf der Klemmleiste im Anschlussklem-
menbereich der Steuerung. Die Ziffer 1 steht
also fur den ganz links angeklemmten Antrieb,
die Ziffer 8 fir den ganz rechts. Mit den blau-
en Tasten kénnen Sie den Wert verandern
und Sie sehen jeweils im rechten Teil des
Displays die bislang zugeordnete Motor-
Bezeichnung.

Wenn sich die Eingabemarkierung auf dem
Feld 1 (Antriebs-Nr.) befindet, dann kdénnen
Sie durch Driicken der linken gelben Pfeiltaste
vorprogrammierte Namen abrufen. Durch
wiederholtes Drucken der linken gelben Taste
lassen sich die dargestellten 51 vorprogram-

mierte Motor-Namen eintragen. Sollte sich ein
von |hnen gewinschte Name nicht unter
diesen Namen befinden, dann driicken Sie die
rechte gelbe Taste und generieren lhren
Namen wie unten beschrieben. Falls Sie
einen vorprogrammierten Namen finden, der
eine gewisse Ahnlichkeit mit dem von Ihnen
gewunschten Namen hat, dann tasten Sie
sich zunachst (mit der linken gelben Taste)
bis zu diesem Namen vor und betatigen dann
die rechte gelbe Taste und veréandern die
anzupassenden Buchstaben.

2 Motor-Name

Das Feld 2 besteht eigentlich aus 12 Einzel-
feldern, namlich den 12 mdglichen Buchsta-
ben oder Zeichen eines Motor-Namens. Sie
erreichen die einzelnen Positionen durch
Dricken der gelben Tasten. Die jeweils vor-
eingestellten Zeichen verdndern Sie nun
Position fir Position durch Driicken der blau-
en Tasten. Dabei verandern sich die Zeichen
in folgender Reihenfolge:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ |} 1

I -« |tasigps .

L} 1"#$%&" () *+,-./0123456789: ;<=>?@ 7

LP ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[{*_* ]

Die Leertaste befindet sich zwischen dem "R"
und dem "!". Buchstaben mit Unterlangen (g,
p) sowie Umlaute (4, 6, u) sind ebenfalls
verfugbar: Sie erscheinen vor der Leertaste.

Nachdem Sie einen Namen vollstéandig einge-
geben haben, dricken Sie die rote Taste:
Hierdurch wird der Name abgespeichert und
Sie gelangen wieder zum Feld 1. Sie kénnen
nun entweder den nachsten Namen eingeben
oder durch erneutes Driicken der roten Taste
zu den Auswahlmenus zuriickkehren.



Auswahlmend:

Datum & Uhrzeit

einstellen

Eingabemaske:

Datum & Uhzrzeit
Mol4.11.16 23:03

In diesem Menu kénnen Datum und Uhrzeit
der internen Uhr der Steuerung eingestellt
werden.

Auswahlmeni:

Infos

Auswahlmenii:

Logbuch

einsehen

Anzeigemaske:
7] 2 3

Motor- Rich-

name tung
| |

Datum

Wohnzimmer|22.07

Dammerung 22:34

4 5
|_I Schaltquelle | |_IUhrzeit |

Alarm ausgelost Der Alarmkontakt wurde geschlossen

Datum und Uhrzeit einstellen

Wechseln Sie zunachst durch Betatigung der
roten Taste vom Auswahlmend in die Einga-
bemaske.

In der Eingabemaske bewegen Sie die Ein-
gabemarkierung mit den gelben Tasten auf
das gewinschte Feld. Verdndern Sie dann
mit den blauen Tasten die Werte fir Tag,
Monat, Jahr, Stunde und Minute. Der Wo-
chentag wir jeweils automatisch dem Datum
entsprechend verandert.

Mit der roten Taste wird die Uhr entspre-
chend lhrer Eingaben gestellt.

Mochten Sie die Eingabemaske verlassen,
ohne dass eine neue Uhrzeit abgespeichert
wird, dann bewegen Sie mit einer der gelben
Tasten die Eingabemarkierung in den linken

Weitere Informationen

In der Anzeigemaske zu diesem Auswahl-
menu  wird lhnen die HEYtech-Internet-
Adresse (http://www.heytech.net/) angezeigt.
Hier kdnnen Sie sich auch zukinftig Gber
aktuelle HEYtech-Produkte informieren.

Logbuch einsehen

Aufgrund der Vielzahl an Mdglichkeiten, die
bei HEYtech-Steuerungen zum Auslésen
eines Stellmotors fiihren konnen, ist es
manchmal interessant herauszufinden, wel-
ches Ereignis genau hierfur verantwortlich
war. Weiterhin méchten Sie vielleicht nach
mehrtagiger Abwesenheit wissen, ob z.B. die
Rollldaden nachts tatsachlich geschlossen
waren.

Damit Sie sich exakt Uber die Aktivitadten der
Steuerung informieren koénnen, wird jeder
Schaltvorgang in einem Logbuch festgehal-
ten. Die jeweils ca. 250 letzten Schaltvor-
gange sind Uber die blauen Tasten abrufbar,
wobei Informationen Uber die nachfolgend
beschriebenen Details angezeigt werden:

1 Motorname

Hier kénnen Sie sehen, welcher Antriebsmo-
tor aktiviert wurde.

2 Richtung
An dieser Stelle wird angezeigt, in welcher
Laufrichtung der Motor angesteuert wurde.

Regen-deakt

oder rechten Randbereich der Eingabemas-
ke.

Sollte sich eine Gangabweichung ergeben,
gehen Sie bitte folgendermaflen vor: Beo-
bachten Sie, wie viele Sekunden die Uhr in
einem Monat gewinnt oder verliert. Stellen
Sie diesen Wert dann im Menu "Voreinstel-
lungen andern" im Unterpunkt "UhrzeitKor-
rektur" ein, und zwar mit negativem Vorzei-
chen, wenn die Uhr gewinnt und mit positi-
vem Vorzeichen, wenn die Uhr verliert. Je-
weils am 1. eines Monats werden die Korrek-
tursekunden dann addiert oder subtrahiert,
und zwar immer genau um 00:58:30 Uhr.

Mit dieser Kalibriermdglichkeit erhalten Sie
auch ohne DCF77-Empfang eine aulerst
prazise Uhr, die sogar die Sommer- und
Winterzeitumstellung automatisch vornimmt.

3 Datum
Hier wird das Aktivierungs-Datum angezeigt.

4 Schaltquelle
Im Feld Schaltquelle wird angezeigt, wo-
durch der Schaltvorgang ausgelost oder
verhindert wurde. Die an dieser Stelle mdgli-
chen Eintragungen werden in der Tabelle
unten erlautert.

5 Uhrzeit
Uhrzeit, zu der die Steuerung ausgeldst hat.

Im angezeigten Beispiel wurde also am 22.
Juli um 22:34 im Wohnzimmer der Rollladen
heruntergefahren. Ausgeldst wurde der
Schaltvorgang durch die Dammerungsauto-
matik.

Hinweis:

Sie kénnen den Inhalt des Logbuches I6-
schen, indem Sie wahrend die Logbuch-
Anzeigemaske dargestellt wird, gleichzeitig
zunachst die linke gelbe, dann die rechte
gelbe und schlieBlich die obere blaue Taste
driicken.

Ein Schaltvorgang wurde nicht ausgefuhrt, weil die
Regensteuerung den Antrieb deaktiviert hat

Ein Schaltvorgang wurde unterbrochen oder nicht
ausgefuhrt, weil ein Manueller Bedienschalter betatigt
wurde

Ein Schaltvorgang wurde auf Grund von Regen
ausgefihrt

Ein Schaltvorgang wurde auf Grund von Wind
ausgefuhrt

Beschatt. Ausldsung durch Beschattungs-Automatik
= - — = Vorrang

Dammerung Auslosung durch Dammerungs-Automatik

Manuell Auslésung einer Manuellen Betétigung

Neustart ausgelé Ausldsung eines Neustarts (in der Regel nach Netz- wg. Regen
Unterbrechung) Wind

Prog. Fest Fest programmierte Schaltzeit ausgefiihrt wg. Win

Prog.Solar Fest programmi_erte Schalt%eit (variiert durch Solar- Wind-deakt
bzw. Astrofunktion) ausgefiihrt

ProgZufall Fest programmierte Schaltzeit (variiert durch

Zufallsfunktion) ausaefihrt

Ein Schaltvorgang wurde nicht ausgefihrt, weil die
Windsteueruna den Antrieb deaktiviert hat



Auswahlmend:

Voreinstellungen

andern

Wird dieses Auswahlmeni durch Driicken
der roten Taste selektiert, kdnnen bestimmte
Voreinstellungen verandert werden. Durch
Betatigen der linken gelben Taste kénnen
Sie die Eingabemasken verlassen.

Zufallssteuerung

Hier kénnen Sie die Zeitspanne verandern,
die bei Aktivierung der Zufallsfunktion zu
Grunde gelegt wird. Dieser Wert kann in
einem Bereich von 2 min bis *254 min
verandert werden. Durch Driicken der roten
Taste gelangen Sie zur nachsten Eingabe-
maske.

Uhrzeit-Korrektur

Hier kdnnen Sie Korrektursekunden einge-
ben, wenn Sie eine systematische Gangab-
weichung der internen Uhr feststellen sollten.
Das Verfahren wurde bereits im Kapitel
"Datum und Uhrzeit einstellen" auf Seite 13
beschrieben.

Ausléseverzégerung Tastautomatik

Bei der Einstellung der gewiinschten Jalou-
sie-Lamellenposition ist es in der Regel
erwlnscht, dass die Tastautomatik nicht
sofort auslost.

Zur feinfuihligen Einstellung des
Lamellenwinkels kann eine Verzégerungszeit
fur die Aktivierung der Tastautomatik von
0,3s bis zu 5s eingestellt werden. Diese
Verzégerung tritt automatisch dann in Kraft,
wenn fur den jeweiligen Kanal die
Reversierautomatik eingeschaltet ist.

In jedem Jahr gibt es (glucklicherweise)
Feiertage, die nicht auf ein Wochenende
fallen. Bis zu 15 solcher Feiertage kénnen in
die Feiertagsliste der Rollladensteuerung
eingetragen werden. An diesen Tagen wer-
den dann (unabhangig vom tatsachlichen
Wochentag) die Schaltzeiten ausgefuhrt, die
jeweils fir den Sonntag programmiert wur-
den. Dies gilt auch fir die Aktivierungsgren-
zen der Dammerungsautomatik, wenn diese
als Feste Schaltzeiten eingetragen wurden.

Voreinstellungen @ndern

Verlangerung der AUF-Laufzeit

Bedingt durch das Eigengewicht wird bei
elektrisch betriebenen Rollldden und Jalou-
sien fiir die Aufwartsbewegung (Offnen) in
der Regel mehr Zeit bendtigt als fur die Ab-
wartsbewegung (SchlieRen). Hierbei ist der
Laufzeitunterschied umso gréRer, je schwe-
rer der Behang ist, wobei natlrlich auch die
Leistung des verwendeten Motors eine Rolle
spielt.

Zum Ausgleich dieses Laufzeitunterschiedes
kann eine "Hochfahr-Laufzeitverlangerung"
eingerichtet werden. Dadurch wird im
Bereich der Beschattungsautomatik, der
AuBlentemperatur-Steuerung und bei der
Tastautomatik die Auslosezeit in
Laufrichtung AUF entsprechend verlangert.
Durch abschlieRendes Driicken der roten
Taste beenden Sie die Eingabe.

Taster-Mode

In der Regel werden an die Steuerung Be-
dientaster angeschlossen, die sowohl flr
AUF als auch fiir AB einen getrennten Kon-
takt haben, sogenannte Doppeltaster oder
auch 2-polige Taster. Anschlussbilder dazu
finden Sie im Kapitel Montage- und Inbe-
triebnahmeanleitung. Darliber hinaus besteht
auch die Mdglichkeit, Einfachtaster anzu-
schlieBen, die dann die Motoren in der
Schaltfolge AUF - STOP - AB - STOP akti-
vieren. Diese Taster werden grundsatzlich
nur an die AUF-Klemme angeschlossen.
Anschlussbilder dazu finden Sie im Internet
unter http://rolladensteuerung.de/taster |.htm

Im Eingabepunkt Taster-Mode wahlen Sie
aus, ob Einfachtaster (1) oder Doppeltaster
(2) an Ihre Steuerung angeschlossen wer-
den.

Feiertags-Automatik

Weiterhin kann die Feiertagsautomatik auf
kurzem Wege und mit nur einer Tastenkom-
bination an der Steuerung aktiviert werden:
Wechseln Sie hierzu in die Grundstellung
des Gerates (Anzeige von Datum und Uhr-
zeit). Betatigen Sie nun die linke gelbe Taste,
halten Sie sie gedrickt, und dricken Sie
gleichzeitig die rechte gelbe Taste. Vor dem
Datum wird nun ein F (fir Feiertag) ange-
zeigt und fur die nachsten 24 Stunden wer-
den (unabhéangig vom tatsachlichen Wochen-

Beschattungs-Hysterese (Sensor-Modul)
Hierunter wird die Spanne verstanden, um
die der mittlere Helligkeitswert abnehmen
muss, bevor eine durch die Beschattungsau-
tomatik ausgeloste Beschattung wieder
zuriickgenommen wird. Dieser Wert kann in
den Grenzen von 2 bis 50 eingestellt werden.
Naherungsweise entspricht die Erhéhung
des Helligkeitswertes um 10 einer Verdopp-
lung der Helligkeit. Durch Drucken der roten
Taste gelangen Sie zur nachsten Eingabe-
maske.

AuBentemperatur-Offset (Sensor-Modul)
Fir den Fall, dass Sie eine systematische
Abweichung des angezeigten Temperatur-
wertes von der richtigen Temperatur beo-
bachten, kénnen Sie in dieser Eingabemaske
eine Temperaturkorrektur eingeben. Der
Korrekturbereich betragt +5°C.

Ausloseverzogerung Wind (Sensor-Modul)
Manchmal ist das sofortige Ansprechen der
Wind-Schutzfunktion bei nur einer einzigen
B& unerwiinscht. In diesem Fall kann hier
eine Ausldseverzogerung eingestellt werden.
Eine Auslésung der Schutzfunktion findet
dann nur statt, wenn der im Bereich "Einfah-
ren bei Wind" eingestellte Grenzwert fur die
gesamte Dauer der eingestellten Auslose-
verzdgerung Uberschritten wird.

Achtung: Bei VergroRerung der Auslose-
verzogerung verringert sich naturgemaf die
Schutzwirkung. Es wird daher empfohlen,
diesen Wert nur mit Bedacht zu erhéhen. Die
Voreinstellung ist 0s, also sofortiges
Ansprechen der Schutzfunktion, sobald die
eingestellte Windgeschwindigkeit auftritt.

tag) die Schaltzeiten aktiviert, die Sie fur den
Sonntag programmiert haben.

Hinweise:

- Feiertage konnen in beliebiger Reihenfolge
in die Liste eingetragen werden.

- Die Feiertagsliste kann maximal 15 Eintra-
ge aufnehmen.

- Nicht bendtigte Listenplatze belassen Sie
auf dem voreingestellten Datum 01.01.



Auswahlmeni:

Tast-Automatik

Eingabemaske:

] ]

Motor-Namel| EIN - AUS|
| |

Wohnzimmer EIN

Laufzeit 40s

; [

Aktivierungszeit nach Aus-
I6sung der Tast-Automatik

Auswahlmeni:

Gruppen-

Zentralschalter

Eingabemaske:

Markise
Tast. 1 -™M1----
1 2
Auswahl des Festleggng eL
beteiligten
Schalters
Motoren

Bei den Steuerungen der L-Serie besteht die
Méglichkeit, mit den Bedientastern der ersten
beiden Kanale beliebige Gruppen
anzusteuern. Die an den Kanédlen 1 und 2
angeschlossenen Bedientaster haben in
diesem Fall eine Doppelfunktion: Werden sie
nur kurz angetippt, so wird der zugeordnete
Motor ausgeldst. Ein langeres Driicken des
Bedientasters dagegen I0st zeitgleich alle zu
der jeweiligen Gruppe gehdérenden Motoren
aus. Die Lange der Verzdgerungszeit lasst
sich Uber das Menu "Voreinstellungen
andern" (vgl. Seite 14) einstellen. Sie

Tastautomatik

Durch die Tastautomatik erhoht sich der
Bedienungskomfort beim Schalten der An-
triebe Uber raumseitig installierte Bedientas-
ter. Die Tastautomatik ist in allen Geraten
der L-Serie verfligbar.

Wahrend normalerweise der Bedien-Taster
so lange betatigt werden muss, bis der Roll-
laden die Endlage erreicht hat, gentgt bei
aktivierter Tastautomatik ein einmaliges
kurzes Antippen des Tasters. Fur eine Un-
terbrechung des Motorlaufes wird der Be-
dientaster in beliebiger Richtung nochmals
kurz angetippt.

Die Tastautomatik ist im Auslieferungs-
zustand fur jeden Antrieb eingeschaltet, kann
jedoch bei Bedarf individuell abgeschaltet
werden. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn Sie
fir gewisse Antriebe bewusst Bedienschalter
mit Raststellung gewahlt haben.

1 Motor-Name

Durch  Dricken  der
bestimmen Sie, fir welchen
Programmierung gelten soll.

blauen  Tasten
Antrieb die

Gruppenzentralsteuerung

entspricht dem Wert "Ausléseverzégerung
Tastautomatik” plus eine Sekunde.

Die Gruppenzentralsteuerung wird aktiviert,
sobald in dem Menu "Gruppen-
Zentralschalter" Eintragungen vorgenommen
werden.

Mit den Zentraltastern lassen sich z.B. alle
Rollladen im Wohnzimmer, des Erdgeschos-
ses, alle nach Siden ausgerichteten Rollla-
den oder auch insgesamt alle Rollladen von
einer zentralen Stelle aus 6ffnen oder schlie-
Ben.

Bei Tasten-Auslésung z.B. in Richtung "Ab"
schlielRen zeitgleich alle an der Gruppe betei-
ligten Motoren. Wird wahrend der Laufzeit
erneut ein Taster ausgelést, so wird der
SchlieBvorgang abgebrochen. Die Laufzeit
der einzelnen Motoren entspricht dem unter
dem Auswahlmenl Tastautomatik fir den
jeweiligen Motor programmierten Wert.

Die Motoren mehrerer Steuerungen der L-
Serie kdnnen auch mit einem gemeinsamen
Gruppenzentraltaster ausgeldst  werden,
wenn das Anschlussbild nach Abbildung 7
(Seite 18) umgesetzt wird. Die Tastereingan-
ge des Kanals 1 der zweiten Steuerung
werden den Tastereingangen des Tasters 1
der ersten Steuerung parallel geschaltet. Der
Kanal 1 der zweiten Steuerung wird hierbei
ausschlieBlich als Eingang fur den Gruppen-
zentraltaster verwendet, ein Motor sollte an
diesen Kanal nicht angeschlossen werden,
da er grundsatzlich zusammen mit dem

2 EIN - AUS

Hier legen Sie durch Driicken der blauen
Tasten fest, ob die Tastautomatik fir den
betreffenden Antrieb aktiviert werden soll
(EIN) oder ob sie abgeschaltet wird (AUS).

3 Aktivierungszeit

Hier legen Sie fest, fir welche Zeitdauer der
Antrieb bei Auslésung des Bedientasters
aktiviert wird.

Bei Rollldden z.B. wird hier zweck-
maRigerweise die Laufzeit eingetragen, die
fur einen  kompletten  SchlieBvorgang
bendtigt wird.

Hinweise:

- Bei aktivierter Reversierautomatik kann die
Auslosezeit fur die Aktivierung der
Tastautomatik verlangert werden, wodurch
ein sehr feinfihliges Einstellen der
Lamellenposition ermdéglicht wird. Die Zeit-
dauer bis zum Auslésen der Tastautoma-
tik, kann im Meniu "Voreinstellungen an-
dern" zwischen 0,3s und 5s eingestellt
werden.

Motor des Kanals 1 der ersten Steuerung
auslésen wirde.

Die Festlegung der Motor-Zuordnung zu der
jeweiligen Gruppe erfolgt Uber das Aus-
wahlmenl "Gruppen-Zentralschalter". Die
Felder der zugehdrigen Eingabemaske ha-
ben die im Folgenden beschriebene Bedeu-
tung:

1 Auswahl des Schalters

Hier legen Sie fest, fir welchen der mogli-
chen Kanale, 1 oder 2, die Programmierung
der Motor-Zuordnung erfolgen soll: Mit den
blauen Tasten selektieren Sie den ge-
winschten Schalter.

2 Festlegung der Gruppe

In diesem Bereich legen Sie die an der
Gruppe beteiligten Motoren fest. Durch Dri-
cken der gelben Tasten wechseln Sie zwi-
schen den Motoren, deren Bezeichnung
jeweils in der oberen Zeile des LC-Displays
angezeigt wird. Mit den blauen Tasten stellen
Sie die Gruppen-Zugehorigkeit des jeweili-
gen Motors ein. Hierbei bedeutet das Symbol
T, dass der betreffende Motor Bestandteil
der Gruppe ist (also beim Auslésen des
Bedien-Tasters aktiviert wird), wahrend ein "-
" bedeutet, dass dies nicht der Fall ist.

In dem dargestellten Beispiel wiirden also
bei einer etwas langeren Auslésung des
Schalters an Kanal 1 die Rollladen 2, 3 und 4
aktiviert, wahrend alle anderen Rollladen in
ihrer jeweiligen Position verbleiben.



Tipps und Tricks

Wenn...

Dann...

Zu einer programmierten Schaltzeit lauft der
Rollladen nicht an.

Der Rollladenschalter am Fenster steht nicht in der Neutralstellung. Da dieser Schalter (aus
Sicherheitsgriinden) grundséatzlich Vorrang vor den Schaltbefehlen der Steuerung hat, bleibt
der Rollladen in der durch den Schalter eingestellten Anschlagstellung. Im Logbuch wird der
Vorgang als "Vorrang" eingetragen.

Naturlich kdnnen auch andere Ursachen dazu fiilhren, dass Schaltbefehle nicht ausgefiihrt
werden. Zum Beispiel kdnnen Wind, Regen oder geringe Aulentemperatur hierfir verant-
wortlich sein. In jedem Fall finden Sie aber einen entsprechenden Eintrag im Logbuch.

Sie méchten eine durch die Steuerung ausgelds-
te Schliefung (Offnung) unterbrechen.

Betatigen Sie den Rollladentaster am Fenster: Der durch die Steuerung ausgeldste Schalt-
vorgang wird sofort unterbrochen.

Sie moéchten, dass die Programmierung eines
bestimmten Rollladens fir eine gewisse Zeit
nicht ausgefihrt wird.

e Sie schalten den Rollladenschalter am Fenster auf die Stellung, in der der Rollladen
verbleiben soll. Dies ist allerdings bei Tastern nicht moglich.

e Sie programmieren die Auf/Ab-Felder aller Schaltzeiten des betreffenden Rollladens auf
die von Ihnen gewiinschte Richtung, also z.B. alle auf "Ab". Hierbei bleiben die pro-
grammierten Schaltzeiten erhalten.

Die Programmierung der Rollladen soll fir eine
gewisse Zeit nicht ausgefiihrt werden.

Sie wechseln in die Eingabemaske "Handsteuerung". Solange diese Maske aktiviert ist,
werden durch die Steuerung keinerlei Schaltaktivitdten ausgeldst.

Sie mochten sich morgens um 6:00 Uhr dadurch
wecken lassen, dass der Rollladen im Schlaf-
zimmer zunachst auf "Schlitzstellung" 6ffnet und
dann, 10 min spater, ganz &ffnet.

In der Eingabemaske "Schaltzeiten anzeigen & @ndern" programmieren Sie die Schaltzeit-
Nr. 1 des Schlafzimmers auf die Schaltzeit 06:00 Uhr und die Schaltdauer auf z.B. 4s. Das
Feld Auf/Ab setzen Sie auf "Auf'. AnschlieRend wechseln Sie auf Schaltzeit-Nr. 2, setzen
die Schaltzeit auf 06:10 Uhr und die Schaltdauer auf z.B. 40s.

Sie mochten eine programmierte Schaltzeit
I6schen.

Wabhlen Sie die Eingabemaske "Schaltzeiten anzeigen & andern". Verandern Sie den Stun-
denwert des Feldes "Schaltzeit" auf 24. Die Schaltzeit wird dadurch geldscht.

Sie mdéchten sich alle in der Steuerung pro-
grammierten Festen Schaltzeiten nacheinander
anzeigen lassen.

Betatigen Sie aus der Grundstellung (Anzeige von Uhrzeit und Datum) heraus die rote
Taste, um in die Eingabemaske "Schaltzeiten anzeigen & andern" zu gelangen. Betatigen
Sie jetzt wiederholt die linke gelbe Taste: Es wird Ihnen Schaltzeit fir Schaltzeit angezeigt.

Sie mochten die gesamte Programmierung
I6schen und den Auslieferungszustand des
Gerates wiederherstellen (Zuriicksetzen in den
Auslieferungszustand) .

Betatigen Sie die beiden blauen Tasten gleichzeitig so lange, bis im Display "Neustart ..."
erscheint. Lésen Sie nun die blauen Tasten und betatigen Sie unmittelbar die rote Taste
solange, bis im Display Sternchen erscheinen. Hierdurch wird die Steuerung vollstéandig auf
den Auslieferungszustand zuruckgesetzt.

Sie befinden sich im Eingabemeni "Schaltzeiten
anzeigen und andern" und mdchten einer pro-
grammierten Schaltzeit die Gruppe 2 (Sa + So)
zuordnen. Wahlbar sind aber nur die Gruppen 1,
5und?7.

Die von lhnen vorgenommene Programmierung wurde fir einen Wochentag Mo - Fr vorge-
nommen. Um die Gruppe 2 (Sa + So) auswahlen zu kénnen, muss sich die Programmie-
rung auf einen dieser beiden Tage beziehen. In gleicher Weise kann nicht die Gruppe 5
(Mo-Fr) gewahlt werden, wenn der Ausgangstag Sa oder So ist.

Obwohl die Gruppe auf 7 steht, werden fiir die
einzelnen Wochentage unterschiedliche Schalt-
zeiten angezeigt.

Dies kann bei Aktivierung der Zufalls- oder Solar-Funktion der Fall sein, da die Schaltzeiten
taglich (jeweils um 0:00 Uhr) angepasst werden.




Montage- und Inbetriebnahmeanleitung
RS474L, RS674L, RS874L

- nur fiir autorisierte Elektrofachleute -

Anschlussbilder

HEYtech
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Abbildung 1: Anschlussbild Steuerung, 230V-Taster
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Abbildung 2: Anschlussbild Steuerung, mit Sensor-Modul, 230V-Taster
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Hierwird lkein Motar angeschlossen



Technische Daten

= Steuerung fir bis zu 8 Einphasen-Kondensatormotoren

= Sensoren fiir Helligkeit, Temperatur, Windgeschwindigkeit, Regen,
Alarm Uber Sensor-Modul anschliebar

Technische Daten :
Schaltleistung: maximal gesamt:

max. pro Ausgang:

230Vac, 2000 VA
230Vac, 250 VA

Schutzart: IP 20
Umgebungstemperatur: 0 bis +35°C
Standby Leistungsaufnahme: typ. 0,5W

Abmessung Steuerung:
Abmessung Sensormodul:
Abmessung Sensormodul:

(BxHXT) 156 x 86 x 59 mm 9 TE
(BxHxT) 35x86x59mm 2TE
(BxHxT) 35x86x59mm 2TE

Wichtige Hinweise

ACHTUNG Arbeiten am 230V-Netz diirfen nur von entsprechend qualifiziertem Elektropersonal ausgefiihrt werden

* Die vorgeschaltete Sicherung ist bei Arbeiten an der Steuerung und
an den angeschlossenen Antrieben abzuschalten.

e Es dirfen keine mit mechanischen Endschaltern ausgestattete
Einphasen-Kondensatormotoren parallel geschaltet werden. Der
Betrieb mehrerer solcher Motoren an einem Schaltausgang ist nur
in Verbindung mit dem speziellen Trennrelais TR102 bzw. TR102b
bzw. TR102h maéglich. Details entnehmen Sie bitte unserem Infor-
mationsblatt "Warum Trennrelais verwenden?"

e Die maximale Leistung pro Schaltausgang darf 250 VA nicht tber-
schreiten. Anschluss von Verbrauchern mit hdherer Leistung (z.B.
Klimagerate, Heizgerate usw.) nur iber geeignete Koppelrelais.

e Die verwendeten Stellmotoren missen mit Endlagenschaltern aus-
gestattet sein. Die Endlagenschalter sind nach Herstellerangabe
vor Inbetriebnahme der Steuerung einzustellen.

e Die in den Anschlussbildern dargestellten manuellen Bedienschal-
ter sind fir die Funktion der Steuerung nicht erforderlich. Aus Si-
cherheitsgriinden sollten diese Schalter aber grundsatzlich z.B. bei
Rollladen vor Ausgangen vorgesehen werden, um das Schlie3en
solcher Rollladen im Bedarfsfall immer sicher vor Ort abbrechen zu
kénnen und um ggf. einen Fluchtweg frei machen zu kénnen.

¢ Als manuelle Bedienschalter oder -taster diirfen nur passive Jalou-
sie-Schalter oder -Taster eingesetzt werden.

Montage und Anschluss der Steuerung

» Netzspannung abschalten!

Beachten Sie die in den Abbildungen 1 bis 6 dargestellten An-
schlussbilder.

¢ Bei Motoren mit mechanischen Endschaltern ist die Parallelschal-
tung mehrerer Motore nicht zuldssig! Eine parallele Ansteuerung
darf ausschlieRlich Uber geeignete Trennrelais erfolgen.

Bedienschalter fiir Soft-Gruppenzentralsteuerung

Der Anschluss der Gruppenzentraltaster (vgl. Seite 15) an die HEY-
tech-Rollladensteuerung ist nur an den Kanalen 1 und 2 mdoglich.

Bei kurzer Betatigung reagiert der zugehdrige Motor, bei langerer
Auslésung wird die gesamte zugehdrige Gruppe geschaltet.

Inbetriebnahme

Bevor die Netzspannung eingeschaltet wird, sollten alle Motoren
entsprechend den oben dargestellten Anschlussbildern angeschlos-
sen sein. Auch der Anschluss der Sensoren (s. auch nachfolgendes
Kapitel) sollte ggf. bereits erfolgt sein. Keinesfalls sollten Sensoren
bei eingeschalteter Betriebsspannung angeschlossen oder abge-
klemmt werden.

Nach Zuschaltung der
Netzspannung wird im
Display des Gerates fiir
kurze Zeit der Geratetyp
(z.B. RS874L) sowie die
Versions-nummer  der
Firmware (z.B. V1.014i) und die Geratenummer

HEYtech RS874L
V1.014i Nr.3724

installierten
angezeigt.

Danach wird im Display die aktuelle Zeit angezeigt: Uhrzeit, Datum
und Wochentag.

Priifen der Motor-Laufrichtungen

Driicken Sie - wahrend Datum und Uhrzeit angezeigt werden - die
untere blaue Taste: im Display erscheint "Handsteuerung". Driicken
Sie nun die rote Taste und Sie erhalten eine Eingabemaske, die den
Schaltzustand der 8 Schaltausgénge darstellt. Sie kdnnen nun mit
den blauen Tasten die Stellantriebe herauf- und herunterfahren und
mit den gelben Tasten den jeweiligen Antrieb auswahlen. Priifen Sie
die Laufrichtung fir jeden Stellantrieb, d.h., stellen Sie fiir jeden Motor
sicher, dass er auch tatsachlich in die Richtung lauft, wie es im Dis-
play signalisiert wird. Vertauschen Sie ggf. die Anschlussleitungen.
Verlassen Sie die Eingabemaske durch Driicken der roten Taste und
anschlielendes Dricken der linken gelben Taste.

Anschluss des Sensormoduls und der Sensoren
(alle nachfolgenden Ausfiihrungen betreffen ausschlieBlich Steuerungen mit installiertem Sensor-Modul)

Bei allen Steuerungen der L-Serie besteht die Mdglichkeit des An-
schlusses eines Sensormoduls, tber welches Sensoren fur Helligkeit,
Temperatur, Windgeschwindigkeit und Regen sowie ein Alarmschal-
ter bzw. ein Zentraltaster angeschlossen werden kénnen.

Der Anschluss des Sensormoduls erfolgt entsprechend Abbildung 2,
dargestellt auf Seite 17. Die Klemme "Data" des Sensormoduls ist
mit der Klemme "D" der Steuerung zu verbinden

Der Anschluss der Sensoren an das Sensormodul erfolgt entspre-
chend der Abbildungen 4 bis 6.

Das Sensormodul verfiigt Gber eine griine Status-LED, die zunachst
dauerhaft leuchtet. Sobald ein Sensor angeschlossen und vom Sen-
sor-Modul erkannt wird, blinkt die LED, und zwar je einmal pro Se-
kunde flr jeden erkannten Sensor. Bei z.B. einem angeschlossenen
Lichtsensor blinkt die LED 1x pro Sekunde. Sind ein Lichtsensor und
ein Temperatursensor angeschlossen blinkt sie 2x pro Sekunde.



Kommt noch ein Windsensor hinzu erhéht sich die Anzahl der Blink-
pulse auf 3, jedoch nur dann, wenn die Windgeschwindigkeit > O ist.
Statische Signale, wie Regensensor oder Zentraltaster werden bei
der Blinkfolge nicht bericksichtigt.

Die Sensoren werden mit Anschlusskabeln von ca. 2,5m Lange aus-
geliefert. Eine Verlangerung der Anschlusskabel ist méglich, sollte
jedoch die nachfolgend aufgefiihrten Maximallangen nicht tberschrei-
ten:

Helligkei

Der Helligkeitssensor ist in einem Gehduse @12 x 50mm unterge-
bracht und liefert ein helligkeits-proportionales digitales Signal.
Die Montage des Helligkeitssensors erfolgt vorzugsweise an der

Lichtsensor: 20 m Temperatursensor: 20 m
Windsensor: 50 m Regensensor: 50 m
Alarmkontakt: 50 m

Es sollten geschirmte Kabel verwendet werden. Gut geeignet sind
z.B. Kabel vom Typ JY(ST)Y in 2x2x0,8.

tssensor

mit "Licht" gekennzeichnet. Die Zuordnung der Klemmen zu den
Anschlussleitungen des Sensors ist wie folgt (vgl. Abbildung 5):

Slidseite des Hauses an einer Stelle, die im Wesentlichen nicht durch Klemme | Aderfarbe

Baume oder durch konstruktive Elemente des Hauses beschattet + rot

wird. Weiterhin sollte der Helligkeitssensor nicht im Strahlungsbereich N schwarz

von Fremd-Lichtquellen (StraRenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung Signal gelb

usw.) montiert werden.

Am Sensormodul sind die Anschlussklemmen des Helligkeitssensors
Temperatursensor

Der Temperatursensor ist in einem Gehduse 12 x 50mm unterge-
bracht und liefert ein temperatur-proportionales digitales Ausgangs-
signal.

Die Montage des Temperatursensors erfolgt vorzugsweise an der
Nordseite des Hauses an einer Stelle, die keiner direkten Sonnenein-

Am Sensormodul sind die Anschlussklemmen des Temperatursen-
sors mit "AuBentemperatur" gekennzeichnet. Die Zuordnung der
Klemmen zu den Anschlussleitungen des Sensors ist wie folgt (vgl.
Abbildung 5):

strahlung und keinen externen Warmequellen ausgesetzt ist. Soll das || Klemme | Aderfarbe
Temperatursignal im Wesentlichen zur Klimatisierung eines bestimm- + rot
ten Raumes ausgewertet werden, wird der Temperatursensor in - schwarz
diesem Raum an einer Stelle montiert, die keiner direkten Sonnen- Signal gelb
einstrahlung ausgesetzt ist.

Windsensor

Als Windsensor wird ein Flugelrad-Windmessgerat eingesetzt.

Die Montage des Wind-Sensors erfolgt vorzugsweise in der Nahe der
zu schitzenden Einrichtung an einer Stelle, die dem Wind uneinge-
schrankt ausgesetzt ist. Probeinstallationen sind zur Ermittlung des
geeigneten Standortes in der Regel erforderlich.

Am Sensormodul ist die eine Anschlussklemme des Windsensors mit
"Wwind" gekennzeichnet. Die zweite Anschlussleitung wird gegen
Masse gefiihrt. Die Zuordnung der Klemmen zu den Anschlusslei-
tungen des Sensors ist beliebig.

Regensensor

Am Sensormodul ist die Klemme zum Anschluss der Signalleitung
des Regensensors mit "Regen" gekennzeichnet.

Dieser Eingang wird bei Regen z.B. Uber den potentialfreien Relais-
kontakt eines Regensensors mit Masse verbunden.

Eine Anleitung zum Anschluss des von HEYtech vertriebenen Re-
gensensors finden Sie hier: http:/heytech.net/regensensor_|.pdf

Das Datenblatt des HEYtech-Regensensors finden Sie unter:
http://heytech.net/regensensor_datenblatt.pdf

Alarmschalter bzw. Zentraltaster

Am Alarm-Eingang des Sensormoduls kann ein beliebiger potential-
freier Kontakt angeschlossen werden. Dieser Eingang kann z.B. mit
einem Zentral-Schalter verbunden werden, der an einer geeigneten
Stelle im Haus (z.B. auf dem Flur) montiert ist. Eine Verbindung mit
einem potentialfreien Kontakt einer Alarmanlage oder einer Telefon-
Nebenstellenanlage ist ebenfalls mdglich. In Ruhestellung ist der
Kontakt (sind die Kontakte) gedffnet.

Am Sensormodul ist die Klemme zum Anschluss der Signalleitung
des Alarmschalters bzw. Zentraltasters mit "Alarm" gekennzeichnet.
Die zweite Anschlussleitung wird gegen Masse gefiihrt.

Die Zuordnung der Klemmen zu den Anschlussleitungen des Kontak-
tes ist beliebig.



LAN-Kit, Verbindung der Steuerung mit dem PC, Einrichtung der Apps

HEYcontrol, Bedien- und Einrichtungsprogramm

HEYtech-Steuerungen der L-Serie, die mit der Option "LAN-Kit" ausgestattet sind, verfigen Uber eine RS232-
Schnittstelle und ein mitgeliefertes LAN-Modul. So ausgestattet kdnnen diese Steuerungen vom PC Uber das
Heimnetzwerk programmiert und eingerichtet sowie Uber Android- oder iOS-Apps bedient werden.

LAN-Modul:

Der Zugriff auf die Steuerung Uber Ihr Heimnetzwerk erfolgt tber das LAN-Modul. Zur Einrichtung

des LAN-Moduls befolgen Sie bitte die ab Seite 23 dargestellte Anleitung.

HEYcontrol:

HEYcontrol ist das Bedien- und Einrichtungsprogramm fiir HEYtech-Steuerungen. Bitte laden Sie

sich die Software hier herunter: http://rolladensteuerung.de/download/heycontr.zip Entpacken Sie

das Archiv und speichern Sie das Programm (HEYcontrol...

.exe) und die Hilfedatei (HEYcontrol.hlp)

in ein gemeinsames Verzeichnis. Starten Sie dann das Programm HEYcontrol.

Nachfolgend sehen Sie einige Screenshots aus dem Programm HEYcontrol. Beachten Sie bitte die zahlreichen
magentafarbenen Fragezeichen-Schaltflaichen. Durch einen Klick auf diese Schaltflachen werden Ihnen jeweils
thematisch passende Hilfetexte zu den einzelnen Bereichen angezeigt.

BEHEYcontral-v7.27.03
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Sortieren
Tog| e r«-«—Ka"aH Schelsl  Schacet  Sohdlzst  Sohalast

o Mot -
Di Mot

mi Mot

Do HMotor

Fr Hot

Sa Mot

B

HEYtech

Beschattungsautomatik
Motar- bzw. Riaumname DT EIN/AUS

Kiiche b BT o A
10:00 =] [18:00 =] [450k =] [10s =] [24k e

Beschatngist akiivim  Grenz-  Aktivie  Lux Schlafz.re.  AUS
Zsitraum von - bis Lugwert  negszet mitel 1| [~Badezimmer ius =l

Motor /Raum  EnfAus ab  beilus  Dauer Richtung

Kiche s <] | AuBentemperatur
Riichentiir AUs Min_ Aktuell Max

6 [6.9° [8°

| Innentemperatur
Min_ Aktuel May

=l 20%|22,5" |24"

Mator / Raum  Eindbus  T/C

27°C 14:00 - 21:00 610 k
27°C 13:00 - 18:00 630 k  1l0s

Ruchentur

EF] -

Dammerungsautomatik Morgen
Motor- baw. Raumname EIN 7 AUS

Mogens  Richtng  Grenz-  Aklivie:  Lus
aktiviett ab. Luw'wert mngszst mitel 2| |-

06:00  S00 30 A

Motor /Raum  EinfAuz  ab  beilux Dauer Richtung

[y Sewe Dammerungsautomatik Abend
Di Hoto Fuche a0z -
i Hoto Motar- bzw. Raumname S e
Do Moro Gaste WC - EIN = Wohnzimmer U
Fr Moto Lara Tasmin
Sa Hoto e B3 = o 5
iy 16:00 800 x| [30s 24k
x| Abends Richtung Grenz:  Aktivie-  Luk

Mo Mol aktiviett ab. LucWet  nngszet mitel 1| [~Baa: 16:00 500 30s v x|

I ]

Schalzeiten | Tast., Reversierdutomatk | Logbuch | Parameter | Schaltzsiten | Handsteustung Beschatiung, Dammerung | Wind, Regen, Feuchte | Temperatu | Heizung | Tast, ReversierAutomati | Logbuch | Parameter

[Fevtech Reg74LL [vL.0t4i [ 081116 [ 108711 | [ Freier Schalceeiten-speicher; 100% |

Maske Schaltzeiten: Auswahl des COM-Ports, Datenaustausch
zwischen Steuerung und PC, Benennung der Kanale, Einrichtung
fester Schaltzeiten, Speichern und Einlesen von Konfigurationen

=l

HEYtech !

[FEvtech wsszam [va.027b 071108 | 124127 | | Frefer Schaltzeiten-speicher: 87% | Lux: 20k | windio [ ATiee | mazs

Maske Beschattung, Dammerung: Einrichtung der Beschattungs-
automatik sowie der Dammerungsautomatik fir Morgen und Abend

)
inx

HEYtech

uerungen
uerungen
euerungen

Handsteueruni S Motor/Faum  Eindbus beiwy inRichtun
i Einfahren bei Wind .
Motor- bzw. Raumnams EIN/AUS ‘“ﬁ ﬁeéle’ :3: 3k C; d\l T
inten it
Rollad. Oben - EIN <] ndgeschwindigke
Alle Rollad. AUS [y Masimale
Bei Wingeschwindigkeit arsBer  km7h [35 * Leuchten W2 AUS 2Bk ngeschwindigkei
3 y e susenliche  Aus
Esszinmer  Wohnzimmer  Diele Badunten  Motor 6 Flurlicht Bei Wind fahut der Anticb in Richiung [ Lichs Gasant AUS
3 Richtung git auch fir'Einfahren bei Flegen” 2| |reller sauma aus =l
: Motor / Faum  EindAus in Richtury
ottt (0 Roll. Keller AUS 5 Status: [ Kein R
’ oll. Keller - ein Flegen
ORI Motor- baw. Raurnams Offrurgsprozent okor. Lo, Fialiiame EIN 7AUS L s A e
e ] jhenan. & LA Lo = e ) 1l Rollad. AUS
[Alle AUF - Motor 8 1008
@ gl pl Bei Regen fahrt der Antrich in Richtung 4+ el
i e Hifrang Motor s 100% Festisoung der Richtung ait such fi Menii Elckn Capens B
- Motor € 100% "Einfahren beitwind" »] 42% Relative
[Kiiche | [100x 7| | e oy 2l |maiier sauna aus = Luftfeuchtigkeit
Hotor & 100 =l
Schallzsiten [ Tast- ReversierAutomatik | Logbuch | Parameter | Schalzsiten | | Beschatiung. Dammerung wind. Regen, Feuchte | Temperatur | Tasl-, ReversierAutomatik | Logbuch | Parameter

[ FEvtechRse74ll [ V1,014 [ 081116 [ 11017 | Freier schaltzeiten-Speicher: 100%

HEVtech RSB79M | VB.027b | 07.11.16 | 12:46:13 | Freier Schaltzeten-Speicher: 100% | Lux: 12k | Wind:i0 | AT:6,8° | 245

Maske Handsteuerung: Handsteuerung von Rollladen, Jalousien,
Leuchten, Dimmern usw. Einrichtung und Aktivierung von Szenarien

Maske Wind, Regen: Einrichtung der Windsteuerung und der Re-
gensteuerung (*)




(*) --> nur bei installiertem Sensormodul verfligbar

ol x|

Rollladensteuerungen
Wintergartensteuerungen
Haussteuerungen

HEYtech

wwrolladensieuerung de

Motor /Raum  Ein/Aus  Schwelle 1 Schaelle 2 Stellzet

AuBen-Ti
Motor- bz, R aumname EINJAUS

Roll. Keller - EIN ~
Tcfit =ff auF =| 1> [&0 ][4 [a0s =

Temperatur- — Auf. Ab, Temperatur-  Stellzeit
Schwelle T deakliv Schuelle 2 7

Innentemperatur
Min__Akiuel Max

22°[24.5 [26°

| Beschaitung, D Smmerung | Wind, Fegen, Feuchte  Temperatur | T2st, Reversierfutomatk. | Logbuch | Parameter |

reiler Sema AUS =

Schaltzeiten |

[HEvtechRs87aM  [ve.027b [ 07.11.16 [ 12:59:55 | [ Freier Schaltzeiten-Speicher: 100% | Lux: 10k | Wind:0 | AT:6,7° | IT245°

Maske Temperatursteuerung: Im Bereich der Rollladensteuerungen
steht eine AuBentemperatursteuerung zur Verfugung. Hier kdnnen
temperaturabhangige Schaltvorgange definiert werden. (*)

HEYtech

wwerolladensteuerung.de

—iBix|

Rollladensteuerungen
tergartensteuerungen
Haussteuerungen

Mator / Raum  Einddus  Aktivienungszsit

(T
Motor- bzw. Raumname EIN /405 Roll. Unten  EIN 0=
e— [Em =] | [louee oo 3 2
Roll. Keller hd EIN 211 Rollad. EIN z0s
"  bei Al Leuchten Bz EIN Dauer
Aierungszoil bt SUSBSUnd [50; o] | faponisoee 31 Daver
es Bedientasters Licht Gesawt EIN Dauer

7| |geller sauna EIN lzs

Mator /Raum  Eindus  Riickl nach AUF  Riickl nach 4B

Motar- bzw. Raumname EIN £ AUS
Rolldd. Oben - EIN -

Riicklauf nach ciner Aufwartsbewegung  [1.27[s

d
i1le mollad. ivs
Leuchten U2 AUS
AuBenlicht  AUS
Licht Cesamt 4TS

Riicklauf nach einer Abwartsbewegung  [1.8 | s
2| |gelier sauna Avus

=10l x|

Rollladensteuerungen
Wintergartensteuerungen
Haussteuerungen

HEYtech

e olladen steuerung de

EEEEERE R

Motor 1 Motor 2 Motor 3 Motor 4 Motor 5 Motor Motor 7 Motor 8 o
Zufall Feientage Laufzeit
2ufalls-2etspanne | 30 min 'J = HochiahrLaufesitverangeming 2s J
2
2 -
~Sensor-Typen = ppen- - Soft-GZ5
Beschattungs-Hysterese |10 = <| | | GrppentssterGr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Grf Gr7 GrB
id Matar 1 r r
Offsat AuBentemperatur |0°C 7 ~| || Motz r -
id Matar 3 r r
id Matar 4 r r
2 5 Matar & r r
id Matar & r r
id Matar 7 r r
id Mator & r
= SoftBZE kv |
2

Schaltzeien | | Beschatiung. Démmenina | Wind, Regen, Feuchte | Temperatur | Tast-, ReversierAutomati | Logbueh | Parameter ]

[ HEVtech RSE74LL [ ¥L.0141 | 08.11.16 | 125542 | | Freier Schaltzeiten-speicher: 100% | Lux: 0,1 | Wind:io | AT: 22,80 | 7

Parameter: In dieser Maske kann eine Vielzahl von Parametern
eingegeben werden. Weiterhin werden hier das Alarm-Setup und die
Zuordnung der Gruppenzentraltaster festgelegt.

§HEYCcontrol- ¥7.27.03 o x|
Madslle i TactAumatk weisen i det Typenbezeichnung sin T suf. ko 26
IRSE74 T Hur b dissen Typen it das duswahimenti T ast-Automatiy” selekterbar
. Duch die Tast-&utamatk. erhiht sich der Bedienungskomfort beim Schallen der Antriebe:
Tast-Automatik - fiber caumsetig installierte Bedien T aster.
Motor- bew. Raumname: EIN #8US | fwshiend nomalerweive der Bedien-T aster solangs betatil werden muss, bis der

eweiige Anitieb die E ndlage eneicht hal, geniigt bei Geraten mil instalierier Tasi-
(Automatk ein einmaliges kurzes Antippen des T asters. Fir eine Unierbrechung wird kurz
die Gegenichiung angetipot

Roll. Keller - EIN =
Aktivierungszeit bei Ausldsung
. 20¢

Bedientasters ie T Kistin
2| liedoch bei Bedat incividuel abgeschaket wesden. Dies ist 8. dann sinnvoll, wern Sie
it gewisae Anttisbi bewusst Bedienschaler it R aststellung ewshit haben

5, A won l & Motor- bzw. Raumname
eversier-Automati Hier wahlen Sie aus, fuir welchen Raum bzw. welchen Motor die Programmienung gelten
Motor- baw. Raur EIN#AUS ' |sqll Die Bezsichnungen hierau haben Sie zuvor im Register "Schakzsiten” festaslegt

Roll. Kell - aus -
o EIN 7 AUS -

Hier legen Sie fest, ob die TastAutomatik fli den betreffenden Antrieb akliviert werden
soll (EIN) oder ob sie abgeschaltet wird [45),

Aktivierungszeit
Hier lien Sie fest, i welche Zeidauer der Antieh bei Auslisung des Bedientasters
akiviert i, Bei Flolladen 2.8, wird hier eweckmaBigemyeise die Lauzeit cingelragen.
die i einen kompleilen Schliebvargang beniligt wird zuziiglich einer kleinen Rreserve)
Bkt der Kanal eine Leuchte. dann iagen Sie hier den Wert'Daver ein.

e

Bei Dimmern wird das Feld Akfivierungszeit dafii verwendet, den bei Handausisung
minimalen Heligkeitswert einzustellen, 2.B. 20 fii 20%

Schalzeiten | | Beschattung, Dammerung | wind, Regen. Feuchte | Temperatur Tast. ReversierAutomalik | Loobuch |_Parameter

Bei Kanden, die auf witken it inem )
wir die Aktivierangsaeit der Tastautomatik auf 2s gesetat -~
Schakzsiten | | Beschatiung, Démmerung | Wind, Riegen, Feuchte | Temperatur T ast. ReversistAutamati | Logbuch | Parameter

| HEvtech RSg7om  [ve.0z7b 07,1118 | 130347 | | Freier Schaltzsiten-Speicher: 100% | Lux 15k [ windio | ATiges | mads

Maske Tastautomatik, Reversierautomatik: Im Bereich Tastauto-
matik tragen Sie die Laufzeiten der Jalousien ein, bzw. "Dauer" fiir
Leuchten. Weiterhin geben Sie hier, wenn benétigt, die gewlinschten
Reversierungszeiten fur Lamellen ein.

=10l x|

Rollladensteuerungen
Wintergartensteuerungen

HEYtech'

HJUSSTEUEIUI‘\QEH

wirwwintergartensteuerung.com

Logbuch

Ni Molor /Raum  Daum  Uhmeit  Fichiung fusgelsst durch

156 Badezimmer  07.11.  G7:25  ~  Démmerunge-huconatik =] _Abarfang

185 Gaste-BC  07.11. 07:25 4  Dimmerungs-Ausematik

164 Diche Ficker 07.11. 67:15 v  Diumerungs-luconstik el

183 Cartenbewiss 07.11. 07:11 v Démmerunge-luconatik

152 GartenRechts 07.11. 07:02 v  Dimmerungs-Automatik

181 Dars Jasmin 07.11.  07:00  * Test programmierce Schaltzeic

180 Carags orne 07.11. 06:55 v Dimmerungs-lucomatik

149 Cartebimmer 07.11. 06:55 4  Dimmerungs-iutomatik

145 Terrasse  07.11. 08:52 v  Diumerungs-luconsrik

147 Wobnzimmer 07.11.  08:ls - Fast programnierte Schaltzeit

146 Rachescar  07.11. 0615 ° Fest programnierce Schalvzeit Al Logbuch-

145 Hiche w11 0815 4 Tast programmierce Schaltzeit Eintrage auf

l4d4 Cartembewiss 07.11 06: 00 - Fest prograumierte Schaltzeit Datentrager

143 Liche Ficker 07.11. 0§:59  ° Fest programnierte Schaltzeit speichem

142 CartenReches 07.11. 05:59 v  Fest prograunisrts Schaltzeic Save o Disk

14l Cartendimmer 07.11. ©05:53 v Jest prograunierte Schaltzeit

140 GartemReshes 07.11.  00:30  ° Fest programnierte Schaltzeit

135 Terrasse  07.11.  00:30 4 Fest programnierce Schaltzeit

138 Carcembimmer 07.11.  00:30 Fest programierce Schaltzeit Alle Logbuch-

137 Liche Ficker 06.11. 23:47 v Fest prograunierce Schaltzeit Eintrage in der

136 Licht Ricker 06.11 23:46 v Fest prograumierte Schaltzeit Steusiung

135 Liche Kicker 06.11. 23:45 v Jest prograunierte Schaltzeit IGschen

136 Rachescdr 0611, 23:16 v Tast-husomavik ausgeldst Logbich scher|

135 Badesimmer 06.11.  23:15 Abbruch durch Vorreny des Bedienschalvers

132 Schlafz.re. 06.11.  23:16 Abbruch durch Vorrang des Eedienschalters

131 Semlafz.li. 06.11.  23:16 Apbruch durch Vorrang des Pedienschalvers il
Schaltzsiten | | Beschatiung, D ammerung | ‘wind, Regen, Feuchte | Temperaiur | Heizung | Tast, ReversierAvtomatic | agbuch |_Parameter |

|HEYtech wsa7oM  [ve.027b [07.11.18 [ 13:42:55 | | [lux: 23k [windio [ ame7 [ mezz2e 4

Logbuch: Jeder Schaltvorgang wird in der Steuerung in einem Log-

buch protokolliert. Hier kdnnen Sie das Logbuch abrufen, auf Platte
speichern und l6schen.

| HEYtech RSB79M V8,027 | 07.11.16 | 13:5055 | | Freier Schaltzeiten-Speicher: 100% | Lux: 19k | Wind: 7 | AT:6,7° | IT:i244°

Hilfetext: Hier sehen Sie, wie die Hilfefunktion von HEYcontrol arbei-
tet. Nach dem Anklicken des magentafarbenen Fragezeichens in der
Maske erscheint ein umfangreicher Hilfetext zu dem Thema. Ein
erneuter Klick auf das gelb hinterlegte Feld schlieRt das Fenster.

i

HEYtech

Wintergartensteuerungen
Haussteuerungen
Schaltzeiten anzeigen und andern
Sohal

Tag Motor- bz Raumname Zeiehr,
Mo x Roll Keller <= E
,EI +| [39s =] - = - -

S auf D:

‘ & Speichern auf File J

Z Lesen von File |

Sleuemng 2 PL] _PC-) Stevenung|

_' ‘ | Schaltzeiten kopieren

A Schakesi Schak  Gruppe Funktion
by e Roll. Keller nuu. Keller ~
S5 l I —
ortieren S chanzo |

sl 'm Scha\lze\t

Di Roll. Keller
i Roll. Kellex
Do Roll. Keller
Fr Roll. Keller
Sa Boll. Keller

Hier bietet sich eine komfortable Miglichkeit die bereis fi einen bestimien Rau [Anirieb] e
programmietten Schalizeiten auf einen anderen Flaum (Antieb) zu kopieren. G ehen Sie beim
Kopreren von Schalzeiten folgendermaen vor.

1. Progiammieren Sie die gewiinechten Schaltzsiten fir sinen bestimmten Raum und fiir alle
wochentage. Benutzen Sie hierzu auch die Madglichkeiten des Feldes "Gruppe".

S0 Foll. Feller 2 Im Bereich “Schakzziten kopisrer” muss unter “von” der Flaum [Antieb stehen, dessen
ie auf einen anderen Flaum [Antiieb] Lberiragen machlen. Ist dies nicht der =

Mo Roll. Unten Fal dann klicken Sie mi der linken Maustaste in dem grofen (bersichis Feld auf den

D1 Roll. Umcen gewiinschten Flaum- bzw. Motomamen.

i Poll. ucen

Do Roll. Uucen WaHlen Sie nun im Bereich "5 chalzeiten kopieren'” aus dem Feld "hach" den Raum [Aniisb)

Fr Roll. Tmten aus, auf den Sie kopieren mochten und kiicken %ie diesen mit der linken M austaste an. Fentig,

Sa Poll. Unten
S0 Roll Unten

@

Schaltzsiter,

54:44 | [ Freier Schakzeit

peicher: 100% | Lux: 17k

| HEYtech
Hilfetext: Ein weiteres Beispiel zur Online-Hilfe, diesmal fiir das
Thema "Schaltzeiten kopieren.




LAN-Modul

Far den Fall, dass Ihre Steuerung RS874L mit einem LAN-Kit ausgestattet ist, kann sie auf sehr einfache
Weise mit Ihrem Heim-Netzwerk verbunden werden. Dadurch kann die Steuerung von jedem PC lhres
Hauses Uber das LAN erreicht werden. Auch ein Ansprechen der Steuerung aus der Ferne oder Uber
eine der HEYtech-Apps ist mdglich.

zum Router

LAN-Modul

LT I u
EXxy rs:a
- DI ¥T54¥TEA ¥T74/¥T84
LAN RS232 .
(RJ45) t2
HEYtech Hl |m
HEYtech .

CE

N L ¥T149T24 ¥T34 ¥T44 wniid wnazh wush wniah wuish ynch w4 yued

‘ (I 2 A A 2 = 2 2 2 e % 2 %)) ‘

Einrichtung des LAN-Moduls, Virtueller COM-Port

Die Einrichtung des LAN-Moduls erfolgt tber die Software AKVirtualCom, die Sie sich bitte
hier herunterladen: http:/www.ak-nord.de/software/setup_virtualcom.zip Nach dem Entpacken und

der Ausflhrung des Setup-Programms wird die Anwendung XTAdminXXL installiert, zu der

Sie auf dem Desktop das nebenstehende Icon finden.

2 A TAdmMINXEL

Q &

Exit  About

= sl &

SetlP Telnet  Browser

ATConneck  RTSet

Fihren Sie den oben beschriebenen Anschluss durch
und starten Sie XTAdminXXL. Auf der linken Seite
des sich nun o6ffnenden Fensters wird die Netzwerk-
Topologie lhres Heimnetzwerkes abgebildet. Hier
finden Sie das HEYtech-LAN-Modul unter der Be-
zeichnung "AK-CUSTOMER-XXL" oder ahnlich. Durch
Klicken auf die Kreuze erhalten Sie z.B. die links ab-
gebildete Struktur. In dem Beispiel wurde dem LAN-
Modul die IP 192.168.178.41 zugewiesen.

Klicken Sie jetzt in der Kopfzeile von XTAdminXXL
auf "VirtualCom", dann in dem sich 6ffnenden Fenster

auf "Settings". Wahlen Sie unter "System Com" den COM-Port aus, unter dem Sie die Steuerung an-
sprechen méchten, z.B. COM4. Verfliigbare COM-Ports erscheinen mit griiner Box.

Durch einen Klick auf den im linken Teil mit 1002
gekennzeichneten Port* werden rechts die zugeho-

[# xradmi. _[nlx|
Ext About | SetP Telet Erowser | XTCommect XTSerial VrtudlCom Update | Place Help
[+ [ T—— Faven =
= ‘AK-EUSTDMEH-XXL 6 z. guct

= ‘ AKIFO5ERA

= 1592168.176.41

==

. o 1003

I

scan | Poll Refresh

% %
[IPva TPvE

ol SBltiﬂQSJDsages |

 Remate / Interface
Syatem Com

Femote Mame

Remate IP/DNS
Remate Port
Baudiate Emulation M

rige Remote IP und ein Remote Port eingetragen.
Den "Remote Name" kdnnen Sie frei selbst wahlen.
Die "Remote IP" belassen Sie so, wie sie eingetra-
gen wurde und den "Remote-Port" andern Sie zu
1002, 3000, 6500, 9100 oder 10001.

* Tatsachlich stellt das LAN-Modul zwei COM-Ports zur Verfligung, der
Zweite ist jedoch nur dann als zuséatzliches 3-poliges Anschlusskabel
herausgefiihrt, wenn eine Konfiguration aus zwei Steuerungen benétigt
wird. Dieser zweite Port (1003) wird dann in gleicher Weise auf einen
zweiten COM-Port des PC gelenkt, so dass unter der gleichen IP am

Ende zwei virtuelle COM-Ports und damit zwei Steuerungen erreicht
werden kénnen.




Ist alles fertig eingetragen, dann notieren Sie sich noch die beiden Werte "Remote IP/DNS" und "Remote
Port". Diese Werte werden als Zugangsdaten fir die App benétigt. Klicken Sie dann auf den Button "Sa-

ve .

= xmdmin:-:L . : : S =loi x|
O D48 % £ J 3 e

Exit About | SetlP Telnet Browser | XTConnect XTSerial y'_irtlueHCom Update | Place Help
= ‘AK-EUSTDMEH-WL Q i- ia
- Exit Reset | g_qmecig
:._- ‘ AKIF058882 Control  Settings | Messagesl
_' BT 19216517841 — Remoate / Interface

: Sustern Com W COoM4 vI W =free

. SR 10102 i Fiemate Name HE'tech-Steusrung

| e 1003 Remote IP/DMNS 192 168.178.41

hd Fiemate Part [To02 @

. |L,,*_ @ ‘tg"g ﬁ Baudrate Emulation ¥
Scan || Poll Refresh |IPvd IPwG 1 Mame o | IP/DNS | Port

Cperating svstem;  Microsoft Windows 7 Home Premiurm &4-Bit

Jetzt kénnen Sie auf jedem PC innerhalb des Heimnetzes die Windows-Bediensoftware HEY control star-
ten und haben (in diesem Beispiel) unter dem Port COM4 Zugriff auf die Steuerung.

Zur Einrichtung der App steht auf der nachfolgenden Seite eine eigene Anleitung zur Verfugung:
http://www.rolladensteuerung.de/app_installation.pdf

Tragen Sie in der App unter "Host" den hier als "Remote IP/DNS" vergebenen Wert ein, also in dem hier
dargestellten Beispiel den Wert 192.168.178.41.

Der unter XTAdminXXL mit "Remote Port" bezeichnete Wert muss in der App unter "Port" eingetragen
werden, also in dem hier dargestellten Beispiel der Wert 1002. Fur den Fall, dass noch eine zweite
Steuerung Uber das LAN-Modul erreicht werden kann, definieren Sie entsprechend einen weiteren Zu-
gang mit gleicher IP aber dem zweiten genutzten Port, z.B.1003.

Fur den Fall, dass Sie auch einen Fernzugriff auf Ihre Steuerung einrichten méchten, beachten Sie
bitte diese Hinweise: http://www.rolladensteuerung.de/fernzugriff.pdf




Einrichtung der App

Bevor Sie die App installieren, sollten Sie bereits eine Verbindung lhrer HEYtech-Steuerung zu Ihrem
Heimnetzwerk hergestellt und dort eine IP und einen Port zugewiesen haben. Dies wird auf den voran-
gegangenen beiden Seiten beschrieben.

Die Einrichtung der App wird nachfolgend flir Android-Gerate gezeigt. Fir iOS verlauft die Eingabe der
Zugangsdaten in gleicher Weise, die Bildschirmoberflache kann jedoch etwas abweichen.

Bitte laden Sie die App zunachst aus dem Play Store (Android) bzw. aus dem App Store (iOS) auf |hr
mobiles Gerat.

S

Wenn Sie die HEYcontrol-App das erste Mal 6ffnen,
ANl sehen Sie den links gezeigten Bildschirm. Wahlen
Sie die Schaltflache "Anlage bearbeiten/wahlen". Um
die Daten einer neuen Anlage einzugeben, tippen
Sie in dem dann folgenden Bildschirm auf das Plus-

>
. \ ) a
Zeichen am oberen rechten Bildschirmrand. »

In der nun folgenden Maske "Anlage bearbeiten" geben Sie
die Daten lhrer Anlage ein. Den Namen kénnen Sie frei wah-
== Anlage bearbeiten len. Unter "Host" tragen Sie die IP ein, die Sie zuvor auch bei
der Einrichtung des Schnittstellenumsetzers eingetragen ha-
ben. Das Gleiche gilt fir den Port, zuvor "Socket Port of Serial

Mein Haus I/O" genannt.

192.168.178.200 Die PIN muss mit der in der HEYtech-Steuerung eingetrage-
nen PIN Ubereinstimmen. Sie kénnen dieses Feld auch leer

100 lassen, dann werden Sie bei jedem Verbindungsaufbau zur
Eingabe der PIN aufgefordert. Ist in der Steuerung die PIN

0000 eingetragen, ist der PIN-Schutz deaktiviert. Die Verbin-

dung wird dann unabhangig von der eingetragenen PIN her-
gestellt.

In dieser Weise konnen Sie beliebig viele Anlagen einrichten.
Méoéchten Sie zu einem spateren Zeitpunkt die Daten einer Anlage
verandern, dann tippen Sie auf das Schieberegler-Symbol am
oberen rechten Bildrand, um die Konfiguration vorzunehmen.

LICHT

Die Bedienung der App ist im Wesentlichen selbsterklarend: Kili- -

madaten werden angezeigt, Rollldaden kénnen gedffnet und ge- 80 kLux
schlossen werden, Leuchten kénnen ein- und ausgeschaltet wer-

den, Gruppen und Szenarien kdnnen so, wie sie in der Steuerung @ 77 Lux
definiert wurden, geschaltet bzw. aktiviert werden.

Ein Hinweis noch: Die Schaltflachen fir die Auslésung der Rollladen kénnen kurz angetippt werden,
dann wird der Motor flr die unter "Tastautomatik" eingestellte Zeit aktiviert. Sie kdnnen jedoch auch an-
getippt und gehalten werden: Dann erfolgt die Aktivierung des Motors so lange, bis der Tastendruck zu-
rickgenommen wird.



Zusatzliche Meniis bei Steuerungen mit LAN-Kit

Auswahlmend:

Szenarien

Eingabemaske:

1| 2
Szenario- SET
name
1
Fernsehen SET
Wohnzimmer 40%
3 | 4 |
Offnungs-
Motor bzw. Leuchte grad / %

Es kdénnen bis zu 5 Szenarien in der Steue-
rung definiert werden. Szenarien zeichnen
sich dadurch aus, dass innerhalb eines Sze-
narios fiir jeden Motor ein Offnungszustand
und firr jede Leuchte ein Schaltzustand defi-
niert werden kann.

Hierdurch ist es mdglich, mit einem Tasten-
druck sehr komplexe Schaltzustande herzu-
stellen. So kénnen Sie zum Beispiel ein
Szenario "Fernsehen" definieren, bei dessen
Aktivierung der Rollladen im Wohnzimmer
einen Offnungsgrad von 40% einnimmt, der

Auswahlmeni:

PIN
festlegen

m

ingabemaske:

PIN
0000

Szenarien

Rollladen vor der Terrassentir zu 70% ge-
offnet wird und die Leuchte neben dem Fern-
seher eingeschaltet wird.

Oder Sie definieren ein Szenario "Hitze-
schutz", bei dessen Aktivierung alle Rollla-
den im OG zu 80% geschlossen werden und
alle Rollldden im EG zu 60% geschlossen
werden.

Bei Aktivierung eines Szenarios fahren die
Rollladen ihre zugewiesene Position unab-
hangig von ihrem vorherigen Zustand an.
D.h., bei einem gewiinschten Offnungsgrad
von z.B. 70% o&ffnet ein geschlossener Roll-
laden um 70% wahrend ein zuvor gedffneter
Rollladen um 30% schlieft.

Szenarien konnen sowohl Uber die Steue-
rung, als auch Uber das Windows-
Bedienprogramm HEYcontrol und auch Utber
die iPhone- oder Android-App aktiviert wer-
den.

1 Szenario-Name
Durch Driicken der blauen Tasten wahlen
Sie das Szenario aus.

Die Szenario-Namen sind zunachst mit Sze-
nario 1 bis Szenario 5 vordefiniert. Diese
Namen koénnen Uber das Bedienprogramm
HEYcontrol verandert werden, indem der
neue Name in das Feld "Szenario" eingetra-
gen wird.

Eine Veranderung der Szenario-
Bezeichnung Uber die Geratetastatur der
Steuerung ist nicht méglich.

PIN festlegen

Die Eingabe einer PIN soll den nicht legiti-
mierten Zugriff auf die Steuerung von auflen
verhindern. Die Eingaben an der Tastatur der
Steuerung sind von der PIN nicht betroffen.

Da es mdglich ist, Uber die PC-Schnittstelle
und Uber die iPhone- und Android-Bedien-
Apps auch von auf’en auf die Steuerung
zuzugreifen, wurde dieser zusatzliche Schutz
eingefuhrt.

Verbleibt die PIN auf dem voreingestellten
Wert 0000, ist an den Bediengeraten keine
Eingabe einer PIN erforderlich. In diesem
Fall besteht also kein Schutz.

2 SET

Befindet sich die Eingabemarkierung auf
dem Feld SET, wird durch Betatigung der
roten Taste das aktuelle Szenario aktiviert.

3 Motor bzw. Leuchte

Hier legen Sie fest, fiur welchen Kanal die
nachfolgende Eingabe des Schalt- bzw.
Offnungszustandes gelten soll. In dem dar-
gestellten Beispiel wirde bei Aktivierung des
Szenarios "Fernsehen" der Rollladen
"Wohnzimmer" einen Offnungsgrad von 40%
einnehmen.

4 Offnungsgrad / %

Hier legen Sie fest, in welche Position sich
ein Rollladen bei der Aktivierung eines Sze-
narios begeben soll bzw. welchen Schaltzu-
stand eine Leuchte annehmen soll. Der Wert
lasst sich in 5%-Schritten verandern. Soll ein
Kanal bei Aktivierung des Szenarios unver-
andert bleiben, setzen Sie den Wert auf "-".

Hinweis:

- Rollladen- und Jalousieanlagen sind nahe-
zu ausnahmslos nicht mit Positionsgebern
ausgestattet. Insofern kann die HEYtech-
Steuerung die Position eines Rollladens
oder einer Jalousie auch nicht wirklich
"messen". Vielmehr wird die Position durch
eine fortlaufende Addition der Motorlaufzei-
ten ermittelt. Diesem Verfahren sind hin-
sichtlich der erreichbaren Genauigkeit na-
turlich Grenzen gesetzt.

Wird jedoch eine PIN in der Steuerung ein-
getragen, dann ist der Zugriff auf die Steue-
rung von auf’en nur dann mdglich, wenn in
HEYcontrol oder in der Bedien-App die ent-
sprechende PIN eingegeben wird.

1 PIN

Diese Eingabemaske verfugt nur Uber ein
einziges Feld, namlich das, in dem die PIN
durch Dricken der gelben Tasten (Stelle
verandern) und der blauen Tasten (Position
verandern) eingetragen wird.

Durch abschlieRendes Driicken der roten
Taste gelangen Sie zurlick zu den Eingabe-
menus.



Kurzanleitung L-Serie

Bei der Durchsicht dieser Anleitung haben Sie gesehen: Es Iasst sich einiges machen, mit Ihrer HEYtech-
Steuerung. Und es empfiehlt sich, das Handbuch tatsachlich bei Gelegenheit vollstdndig durchzulesen. Wenn Sie
aber "nur mal ganz schnell" die Steuerung in Betrieb nehmen wollen, empfehlen wir lhnen diese Kurzanleitung.

1. Elektrischer Anschluss der Steuerung: Beachten Sie die fiir Arbeiten am 230V-Netz bestehenden Vorschrif-
ten. Nur Personen mit entsprechenden Fachkenntnissen diirfen solche Arbeiten ausfiihren.
- Die Anschlussplane finden Sie im Kapitel "Montage- und Inbetriebnahmeanleitung" des Handbuchs.
- Beachten Sie ggf. auch die Anleitung fiir Leuchten: http://www.rolladensteuerung.de/licht_|.pdf
- Verdrahten Sie exakt so, wie in den Anschlussplanen gezeigt wird. Abweichungen fiihren zu Fehlfunktionen.
- Vermeiden Sie Kurzschliisse! Diese zerstoren die Leiterbahnen und/oder Relais der Steuerung.
- Belasten Sie die Ausgénge nicht Uber die flr Steuerungen der L-Serie maximal zuldssigen 250VA.
- Verwenden Sie ggf. Trennrelais.

2. Drehrichtungspriifung: Nach dem Einschalten der Vorsicherung werden auf dem Display der Steuerung Da-
tum und Uhrzeit angezeigt. Driicken Sie die untere blaue Taste (Handsteuerung) und dann die rote Taste. L6-
sen Sie nun fur jeden Motor (Auswahl mit den gelben Tasten) die Richtungen AUF und AB mit den blauen Tas-
ten aus. Prufen Sie, ob der Motor jeweils in die richtige Richtung lauft. Bei falscher Richtung vertauschen Sie
die Anschlussleitungen fir AUF und AB an der Steuerung. Prifen Sie dann die Drehrichtung bei Auslésung mit
den Vor-Ort-Bedientastern. Wenn nétig, auch hier die Anschlussadern vertauschen.

3. Eingabe der Raumnamen: Jedem Kanal kann ein bis zu 12 Zeichen langer Name zugeordnet werden, z.B.
"Wohnzimmer". Hierzu bitte das Kapitel "Bezeichnung der Motoren eintragen" lesen. Die Eingabe kann direkt
an der Steuerung erfolgen. Sollte Ihre Steuerung tber eine PC-Schnittstelle verfiigen, gelingt die Eingabe der
Raumnamen einfacher Uber die Bediensoftware HEYcontrol.

4. PC-Verbindung einrichten: Steuerungen des Typs RS874L mit LAN-Kit kdnnen Uber ein LAN-Modul iber das
Netzwerk mit einem PC verbunden werden. In diesem Fall empfehlen wir, die weitere Einrichtung der Steue-
rung uber die Bedien- und Einrichtungssoftware HEYcontrol vorzunehmen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie hier:

- Beschreibung HEY control: siehe Seite 21
- Vorbereitung des LAN-Moduls: siehe Seite 23
- Einrichtung der Android- bzw. iOS-App siehe Seite 25
- Download Bediensoftware HEYcontrol: http://rolladensteuerung.de/download/heycontr.zip

- Zugriff auf die Steuerung aus der Ferne:  htip://rolladensteuerung.de/fernzugriff.pdf

5. Laufzeiten eintragen: Aktualisieren'_Sie die Eintragungen im Bereich "Tastautomatik": Fur jeden Rollladen
tragen Sie die fur einen kompletten Offnungsfahrt tatséchlich erforderliche Laufzeit ein. FUr direkt an die Steue-
rung angeschlossene Leuchten setzen Sie den Wert auf "Dauer”.

6. Feste Schaltzeiten eintragen: Zu bestimmten festen Zeiten werden Sie bestimmte Rollladen 6ffnen oder
schlieRen bzw. bestimmte Leuchten ein- oder ausschalten wollen. Hierzu werden sog. Feste Schaltzeiten ein-
gerichtet. Beschrieben ist dies im Kapitel "Schaltzeiten anzeigen und &ndern”. Auch hier gilt: Am einfachsten
geht's mit HEYcontrol

7. Automatikfunktionen einrichten: Je nach Ausstattung (Sensormodul, Sensoren) kénnen zahlreiche Automa-
tikfunktionen eingerichtet werden. In Abhéngigkeit von Sonne, Wind, Regen, Temperatur und Uhrzeit kdnnen
die von Ihnen gewiinschten Aktionen ausgefihrt werden. Lesen Sie hierzu die entsprechenden Kapitel im
Handbuch oder nutzen Sie die Hilfefunktionen von HEYcontrol, indem Sie auf die zahlreichen magentafarbe-
nen Fragezeichen in den Eingabemasken klicken.
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