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Trennrelais TR102 
 
 
 
 
 
Beschreibung: 
 

Fremdgespeistes Trennrelais zum Anschluss von 2 Antriebsmotoren (230 VAC Kondensatormotor) an 
einen Ausgang einer HEYtech Rollladen- oder Wintergarten-Steuerung. Durch eingangsseitige Parallel-
schaltung der Trennrelais (s. Anschlussbild 2) kann die Anzahl angesteuerter Motoren weiter erhöht wer-

den. Für jede Gruppe pa-
rallel geschalteter Trenn-
relais kann jedoch nur 1 
Bedienschalter vorgese-
hen werden.  
 
Bei Verwendung des 
Trennrelais TR102a  kön-
nen die Motoren auch 
über Einzelbedienschalter 
angesteuert werden (vgl. 
Anschlussbild 3). 
 
 
Anschlussbild 1:  
Ansteuerung einer 
Gruppe von 2 Motoren 
über Trennrelais TR102 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschlussbild 2: 
Ansteuerung einer 
Gruppe von 4 Motoren 
durch Parallelschal-
tung von 2 Trennrelais 
TR102 
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HEYtech 
 

Rollladensteuerungen  Funksteuerungen
Wintergartensteuerungen Haussteuerungen 
Jalousiesteuerungen  Hausautomatisierung

 
 

Trennrelais TR102a 
 

Fremdgespeistes Trennrelais zum Anschluss von 2 Antriebsmotoren (230 VAC Kondensatormotor) an 
einen Ausgang einer HEYtech Rollladen- oder Wintergarten-Steuerung. Über die Einzelbedienschalter (S1, 
S2) ist eine getrennte Ansteuerung der Motoren (M1, M2) möglich. Die Signale der Steuerung haben jedoch 

grundsätzlich Vorrang 
vor den Einzelbedien-
schaltern.  
 
Eine Auslösung der 
Tastautomatik ist beim 
Trennrelais TR102a mit 
den Schaltern S1, S2 
nicht möglich. 
 
 
Anschlussbild 3: 
 

Ansteuerung einer 
Gruppe von 2 Motoren 
über Trennrelais 
TR102a. Die Motoren 
sind einzeln über die 
Bedienschalter S1 und 
S2 steuerbar.  
 

 
 
 

Bei der Installation von Trennrelais ist zu beachten, dass u.U. 6 Adern vom Steuergerät zu den 
Motoren zu verlegen sind: 
 

1 Ader Null-Leiter für Trennrelais und Motoren 
1 Ader  Phase L (gleiche Phase wie Steuergerät!) für Trennrelais 
1 Ader  "Ab" 
1 Ader Mittelklemme Rolladen-Schalter (entfällt, wenn kein Schalter vorgesehen) 
1 Ader "Auf" 
1 Ader  Schutzleiter für Motoren 
 

Achtung: 
Die im Steuergerät mit "1", "2", ... , "8" gekennzeichneten Klemmen führen keine Dauerphase. Eine 
Verbindung dieser Klemmen mit der Klemme L des Trennrelais ist nicht zulässig! 

 
 
 
 
Technische Daten: 
 

Max. Schaltleistung: max. pro Schaltausgang 300 VA 
Mech. Lebensdauer: > 10 x 106 Schaltspiele 
Abmessungen (B x H x T):  57 x 40 x 21 mm 
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